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Avant-propos 

Le present document (EN 12464-1-1:2011) a ete elabore par le Comite Technique CEN/TC 169 “Lumiere et 
eclairage”, dont le secretariat est tenu par DIN. 

Cette Norme europeenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, 
soit par enterinement, au plus tard en decembre 2011, et toutes les normes nationales en contradiction 
devront etre retirees au plus tard en decembre 2011. 

Le present document remplace I’EN 12464-1:2002. 

Les modifications techniques principales apportees dans cette revision sont: 

— la prise en compte de I’importance de la lumiere du jour: en general, les exigences relatives a I’eclairage 
sont applicables que I’eclairage soit assure par une lumiere artificielle, par la lumiere du jour ou bien par 
une combinaison des deux, 

— la specification d’un eclairement minimal sur les murs et les plafonds, 

— la specification d’un eclairement cylindrique et d’informations detaillees portant sur le modele, 

— I’attribution d’une uniformite de I’eclairement a des taches et activites, 

— la definition d’une « zone de fond » et la specification de I’eclairage pour cette zone, 

— la definition d’un maillage de I’eclairement conforme a I’EN 12464-2, 

— I’etablissement de nouvelles limites de luminance pour des luminaires utilises avec un equipement de 
visualisation (DSE), dont la description des ecrans de visualisation est conforme a I’ISO 9214-307. 

L'attention est appelee sur le fait que certains des elements du present document peuvent faire I'objet de 
droits de propriety intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] etre 
tenu[s] pour responsablejs] de ne pas avoir identifie de tels droits de propriety et averti de leur existence. 

Selon le Reglement Interieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants 
sont tenus de mettre cette Norme europeenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, 
Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grece, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, 
Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvege, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Republique tcheque, 
Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovenie, Suede et Suisse. 
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Introduction 

Pour permettre aux personnes d'executer les taches visuelles avec efficacite et precision, un eclairage 
adequat et approprie doit etre assure. Le niveau de visibility et de contort requis sur un grand nombre de lieux 
de travail depend du type et de la duree de I'activite. 

Bien que les exigences specifiques soient indiquees dans les tableaux de la partie traitant des prescriptions 
relatives a I'eclairage (voir Article 5) de la presente Norme europeenne, il est important de prendre en compte 
tous les articles de la norme. 
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1 Domaine d'application 

La presente Norme europeenne present les exigences d'eclairage vis-a-vis des personnes presentes sur des 
lieux de travail interieurs, qui permettront de satisfaire aux besoins de contort visuel et de performance 
visuelle des personnes dont la capacite ophtalmique (visuelle) est normale. Toutes les taches visuelles 
courantes sont considerees, y compris le travail sur un equipement de visualisation (DSE). 

La presente Norme europeenne specifie les exigences concernant la quantite et la qualite d’eclairage des 
solutions d'eclairage pour la plupart des lieux de travail interieurs et leurs zones associees. Des 
recommandations de bonne pratique de I'eclairage sont donnees en complement. 

Bien que les exigences en matiere d'eclairage, specifiees dans la presente Norme europeenne, satisfassent 
de maniere generale aux exigences de securite, la presente Norme europeenne ne comporte pas d'exigences 
relatives a I'eclairage en rapport avec la sante et la securite des personnes presentes sur les lieux de travail 
et n'entre pas dans le domaine d'application de I'Article 153 du Traite de I'Union Europeenne. Les exigences 
en matiere d'eclairage relatives a la securite et a la sante des travailleurs peuvent etre contenues dans des 
directives basees sur I'Article 153 du Traite de I'Union Europeenne, dans des legislations nationales mettant 
en oeuvre ces directives ou dans d'autres dispositions reglementaires nationales des Etats membres. 

La presente Norme europeenne ne vise pas fournir des solutions specifiques, ni a restreindre la liberte 
d'innovation dans I'exploration de nouvelles techniques, ni de restreindre I'utilisation d'equipements innovants. 
L'eclairage peut etre fourni par la lumiere de jour, un eclairage artificiel ou une combinaison des deux. 

La presente Norme europeenne ne s'applique pas a I'eclairage des lieux de travail exterieurs et des 
exploitations minieres souterraines ni a I'eclairage de secours. Pour les lieux de travail exterieurs, voir 
EN 12464-2 et pour I'eclairage de secours, voir EN 1838 et EN 13032-3. 


2 References normatives 

Les documents de reference suivants sont indispensables a I'application du present document. Pour les 
references datees, seule I'edition citee s'applique. Pour les references non datees, la derniere edition du 
document de reference s'applique (y compris les eventuels amendements). 

EN 12193, Lumiere et eclairage — Eclairage des installations sportives. 

EN 12464-2, Lumiere et eclairage — Eclairage des lieux de travail — Partie 2 : Lieux de travail exterieurs. 

EN 12665:2002, Lumiere et eclairage — Termes de base et criteres pour la specification des exigences en 
eclairage. 

EN 13032-1 , Lumiere et eclairage — Mesure et presentation des donnees photometriques des lampes et des 
luminaires — Partie 1 : Mesurage et format de donnees. 

EN 13032-2, Lumiere et eclairage — Mesure et presentation des caracteristiques photometriques des lampes 
et luminaires — Partie 2 : Presentation des donnees utilisees dans les lieux de travail interieurs et exterieurs. 

EN 15193, Performance energetique des batiments — Exigences energetiques pour I'eclairage. 

EN ISO 9241-307, Ergonomie de /'interaction homme-systeme — Partie 307 : Methodes d'essai d'analyse et 
de conformite pour ecrans de visualisation electroniques (ISO 9241-307:2008) 

EN ISO 9680:2007, Medecine bucco-dentaire — Appareils d'eclairage (ISO 9680:2007) 

ISO 3864-1, Symboles graphiques — Couleurs de securite et signaux de securite — Partie 1 : Principes de 
conception pour les signaux de securite sur les lieux de travail et dans les lieux publics. 
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3 Termes et definitions 

Pour les besoins du present document, les termes et definitions donnes dans TEN 12665 ainsi que les termes 
et definitions suivants s'appliquent. 

3.1 

zone d’activite 

zone dans laquelle est effectuee une activite particuliere 

3.2 

zone de fond 

zone adjacente a la zone environnante immediate 

3.3 

equipement de visualisation 
DSE 

ecran de visualisation alphanumerique ou graphique, independamment du procede d’affichage utilise 
NOTE Adaptation de 90/270/CEE. 

3.4 

zone environnante immediate 

bande entourant la zone de travail dans le champ visuel 

3.5 

eclairage partoiture 

ouverture menagee dans la toiture ou dans une surface horizontale d'un batiment, destinee a laisser passer la 
lumiere du jour 

3.6 

angle de protection 

angle compris entre le plan horizontal et la premiere ligne de visee pour laquelle les parties lumineuses des 
lampes dans le luminaire sont directement visibles 

3.7 

zone de travail 

zone dans laquelle est effectuee la tache visuelle 

3.8 

tache visuelle 

elements visuels de I'activite effectuee 

NOTE Les principaux elements visuels sont la dimension de la structure, sa luminance, son contraste avec le fond et 
sa duree. 

3.9 

fenetre 

ouverture menagee sur une zone verticale ou presque de I’enceinte d’un local, destinee a laisser passer la 
lumiere du jour 

3.10 

lieu de travail 

lieu accueillant les postes de travail en interne dans les locaux de I’entreprise et/ou de I’etablissement et tout 
autre lieu de la zone de I’entreprise et/ou de I’etablissement auquel le personnel a acces au cours de son 
service 

NOTE Adaptation de 89/654/CEE. 
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3.11 

poste de travail 

combinaison et amenagement spatial des equipements de travail, au sein de I’environnement de travail, selon 
les conditions imposees par les taches de travail 

NOTE Adaptation de I’EN ISO 6385:2004. 


4 Criteres relatifs au projet d'eclairage 
4.1 Ambiance lumineuse 

Pour la realisation d'un bon eclairage, il est essentiel, qu'en plus de I'eclairement 
et quantitatifs soient satisfaits. 

Les exigences relatives a I'eclairage sont determinees par la satisfaction 
fondamentaux : 

— le contort visuel : la sensation de bien-etre ressentie par le personnel contribue d'une certaine fagon a un 
meilleur niveau de productivity et a une meilleure qualite de travail, 

— la performance visuelle : le personnel est en mesure d'executer des taches visuelles de qualite, meme 
dans des circonstances difficiles et pendant de plus longues periodes, 

— la security. 

Les parametres les plus importants qui determinent une ambiance lumineuse en ce qui concerne la lumiere 
artificielle et la lumiere naturelle sont: 

— la distribution des luminances, 

— I'eclairement, 

— la direction de la lumiere et I’eclairage de I’espace interieur, 

— la variability de la lumiere (niveaux et couleur de la lumiere), 

— le rendu des couleurs et la couleur apparente de la lumiere, 

— I'eblouissement, 

— le papillotement. 

Les parametres quantifiables d'eclairement et de son uniformity, d'eblouissement d'inconfort et d’indice de 
rendu des couleurs sont donnes dans I’Article 5 et les autres parametres sont decrits dans I’Article 4. 

NOTE En plus de I’eclairage, d’autres parametres d’ergonomie visuelle influencent la performance visuelle des 
operateurs, comme : 

— les proprietes intrinseques de la tache (la taille, la forme, la position, la couleur et la reflexion des details et du 
fond), 

— la capacity ophtalmique de I’operateur (acuite visuelle, perception de la profondeur, perception de la couleur), 


requis, les besoins qualitatifs 

de trois besoins humains 
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— une ambiance lumineuse congue et amelioree de maniere intentionnelle, un eclairage non eblouissant, un bon 
rendu des couleurs, des marques de contraste elevees, des systemes de guidage optiques et tactiles peuvent 
ameliorer la visibilite de meme que la perception de la direction et la localisation. Voir lignes directrices de la CIE 
qui donne les conditions de visibilite et les prescriptions d’eclairage pour I’accessibilite des personnes agees et 
des personnes avec un handicap. 

Une attention particuliere a ces facteurs peut ameliorer la performance visuelle sans qu’il y ait besoin 
d’augmenter I’eclairement. 

4.2 Distribution des luminances 

4.2.1 Generalites 

La distribution des luminances dans le champ visuel influe sur le niveau d'adaptation des yeux, lequel, a son 
tour, influence la visibilite de la tache. 

Une luminance d'adaptation bien equilibree est requise pour augmenter: 

— I'acuite visuelle (finesse de la vision), 

— la sensibilite aux contrastes (discrimination de petites differences de luminances), 

— I'efficacite des fonctions oculaires (telles que I'accommodation, la convergence, la contraction pupillaire, 
les mouvements de I'oeil, etc.). 

La distribution des luminances dans le champ visuel influe aussi sur le confort visuel. Par consequent, il 
convient d'eviter ce qui suit: 

— de trap fortes luminances, qui sont cause d'eblouissement, 

— de trap grands contrastes de luminance, qui causent de la fatigue, en raison d'incessants changements 
pour la readaptation des yeux, 

— de trap faibles luminances et de trap faibles contrastes de luminance qui entraine un environnement de 
travail ennuyeux et peu stimulant. 

Pour creer une distribution de luminances bien equilibree, les luminances de toutes les surfaces doivent etre 
prises en consideration et seront determinees par le facteur de reflexion et par I'eclairement regu sur les 
surfaces. Afin d'eviter I'obscurite et d’augmenter les niveaux d'adaptation et de confort dans les batiments, il 
est vivement recommande d'avoir des surfaces interieures lumineuses, en particular pour les murs et le 
plafond. 

Le concepteur de I'eclairage doit considerer et selectionner les valeurs des facteurs de reflexion et 
d'eclairement appropriees pour les surfaces interieures sur la base des lignes directrices ci-dessous. 

4.2.2 Facteur de reflexion des surfaces 

Les facteurs de reflexion recommandes pour les principales surfaces reflechissantes diffuses dans un espace 
interieur sont les suivantes : 


plafond : 

0,7 a 0,9, 

murs : 

0,5 a 0,8, 

sol : 

0,2 a 0,4. 
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NOTE II convient que les facteurs de reflexion d’objets principaux (comme le mobilier, les machines, etc.) soient 
compris dans une plage de 0,2 a 0,7. 

4.2.3 Eclairement sur les surfaces 

Dans tous les lieux clos, les eclairements maintenus sur les principales surfaces doivent presenter les valeurs 
suivantes : 

— E m > 50 lx avec U 0 > 0,10 sur les murs, et 

— E m > 30 lx avec U 0 > 0,10 sur le plafond. 

NOTE 1 II est constate que sur certains lieux comme des lieux de stockage en rayonnage, des acieries, des terminaux 
ferroviaires, etc., en raison de la taille, de la complexite et des contraintes de fonctionnement, les niveaux de lumiere 
souhaites sur ces surfaces ne seront pas faciles a obtenir. Sur ces lieux, la reduction des valeurs recommandees est 
admise. 

NOTE 2 Sur certains lieux clos tels que les bureaux, les locaux scolaires, les centres de soins et les zones generates 
d'entree, les couloirs et les escaliers, etc., les murs et le plafond necessitent d'etre plus lumineux. Dans ces lieux, il est 
recommande que les eclairements maintenus sur les principales surfaces presentent les valeurs suivantes : E m > 75 lx 
avec Uo ^ 0,10 sur les murs et E m > 50 lx avec U 0 ^ 0,10 sur le plafond. 

4.3 Eclairement 

4.3.1 Generalites 

L'eclairement et sa repartition sur la zone de travail et I’environnement influent grandement sur la fagon dont 
une personne pergoit et accomplit une tache visuelle rapidement, surement et confortablement. 

Tous les eclairements specifies dans la presente Norme europeenne sont des eclairements a maintenir et 
repondent aux besoins de confort visuel et de performance. 

Toutes les valeurs d'eclairements a maintenir et d'uniformite dependent de la definition du maillage (voir 4.4). 

4.3.2 Echelle de l’eclairement 

Pour donner une difference perceptible, les echelons recommandes de l'eclairement (en lx) sont conformes a 
I'EN 12665 : 

20 - 30 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 300 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 3 000 - 5 000 

4.3.3 Eclairement de la zone de travail 

Les valeurs donnees dans I’Article 5 sont des eclairements moyens a maintenir sur la surface de reference de 
la zone de travail qui peut etre horizontale, verticale ou inclinee. L'eclairement moyen pour chaque tache ne 
doit pas descendre en dessous de la valeur donnee dans I’Article 5, quels que soient I'age et I'etat de 
('installation. Les valeurs sont valables pour des conditions visuelles normales et prennent en compte les 
facteurs suivants : 

— les aspects psychophysiologiques tels que le confort visuel et le bien-etre, 

— les exigences pour les taches visuelles, 

— I’ergonomie visuelle, 

— I'experience pratique, 

— la contribution a la securite de fonctionnement, 

— I'economie. 
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Si les conditions visuelles different des conditions normales, la valeur de I'eclairement peut etre decalee d’un 
ou plusieurs echelons dans I’echelle des eclairements (voir en 4.3.2). 

II convient d’augmenter I'eclairement a maintenir exige lorsque : 

— le travail visuel est critique, 

— les erreurs sont couteuses a corriger, 

— I’exactitude ou une plus grande productivity sont de la plus haute importance, 

— les dimensions ou les contrastes des details de la tache visuelle sont anormalement faibles, 

— la tache doit etre executee durant un temps anormalement long, 

— les capacites visuelles du personnel sont plus faibles que la normale. 

L’eclairement a maintenir exige peut etre diminue lorsque : 

— les dimensions ou les contrastes des details de la tache sont anormalement eleves, 

— la tache ne doit etre accomplie que durant un temps exceptionnellement court. 

NOTE Pour les personnes malvoyantes, des exigences speciales peuvent etre necessaires concernant les 
eclairements et les contrastes. 

II convient d’etablir et de documenter la faille et la position de la zone de travail. 

Pour les postes de travail dont la faille et/ou I’emplacement de la zone de travail sont inconnus, soit 

— toute la zone est traitee comme zone de travail, soit 

— toute la zone est eclairee uniformement ( U 0 2 0,4) a un niveau d’eclairement specifie par le concepteur. 
Si la zone de travail est identifiee, le projet d’eclairage doit etre re-congu pour fournir I’eclairement requis. 

Si le type d’activite n’est pas connu, le concepteur doit faire I’hypothese des activites probables et etablir les 
exigences de I’activite. 
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Legende 

1 zone de travail 

2 zone environnante immediate (bande d’une largeur d'au moins 0,5 m autour de la zone de travail dans le champ 
visuel) 

3 zone de fond (bande d’une largeur d'au moins 3 m adjacente a la zone environnante immediate dans les limites de 
I'espace) 

Figure 1 — Dimensions minimales de la zone environnante immediate et de la zone de fond par 

rapport a la zone de travail 

4.3.4 Eclairement de la zone environnante immediate 

D'importantes variations dans I'espace des eclairements autour de la zone de travail peuvent entraTner un 
stress visuel et un inconfort. 

L'eclairement de la zone environnante immediate doit etre en rapport avec l'eclairement de la zone de travail 
et il convient de realiser une distribution bien equilibree des luminances dans le champ visuel. II est 
recommande que la zone environnante immediate soit une bande de largeur d'au moins 0,5 m autour de la 
zone de travail dans le champ visuel. 

L'eclairement moyen des zones environnantes immediates peut etre plus faible que l'eclairement de la zone 
de travail, mais ne doit pas etre inferieur aux valeurs donnees dans le Tableau 1. 

Outre l'eclairement de la zone de travail, I'eclairage doit fournir une luminance d'adaptation adequate 
conformement au Paragraphe 4.2. 

II convient d’etablir et d’appuyer par des documents la faille et la position de la zone environnante immediate. 
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Tableau 1 — Relation entre les eclairements sur les zones environnantes immediates et 

I'eclairement sur la zone de travail 


Eclairement sur la zone de travail 

A.'tche 

lx 

Eclairement sur les zones 
environnantes immediates 

lx 

>750 

500 

500 

300 

300 

200 

200 

150 

150 

^tache 

100 

^tache 

<50 

^tache 


La Figure 1 illustre la dimension minimale de la zone environnante immediate par rapport a la zone de travail. 


4.3.5 Eclairement de la zone de fond 

Sur les lieux de travail interieurs, en particulier sur ceux qui ne sont pas exposes a la lumiere du jour, une 
grande partie de la zone environnante d'une zone de travail active et occupee necessite d'etre eclairee. II est 
recommande que cette zone connue sous le nom de « zone de fond » soit une bande d’une largeur d'au 
moins 3 m adjacente a la zone environnante immediate dans les limites de I’espace et doit etre eclairee avec 
un eclairement a maintenir representant un tiers de la valeurde la zone environnante immediate. 

II est recommande que la taille et la position de la zone de fond soient etablies et appuyees par des 
documents. 

La Figure 1 illustre la dimension minimale de la zone de fond immediate par rapport a la zone de travail. 

4.3.6 Uniformite de I'eclairement 

Dans la zone de travail, I'uniformite de I'eclairement (U 0 ) ne doit pas etre inferieure aux valeurs d'uniformite 
minimales donnees dans les tableaux de I'Article 5. 

Pour un eclairage artificiel ou partoiture, I'uniformite de I'eclairement: 

— doit etre de U D > 0,40, dans la zone environnante immediate, 

— doit etre de U 0 2 0,10, sur la zone de fond. 

Pour un eclairage par les fenetres : 

— au sein de zones plus importantes, des zones d'activite et des zones de fond, plus on s'eloigne de la 
fenetre, plus la lumiere du jour disponible decroTt rapidement, mais la lumiere du jour presente d’autres 
avantages (voir 4.12) qui peuvent compenser le manque d'uniformite. 
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4.4 Maillage de I’eclairement 

Les systemes de maillage d’eclairement doivent etre crees pour indiquer les points auxquels les valeurs 
d’eclairement sont calculees et verifiees pour la ou les zones de travail, la ou les zones environnantes 
immediates et la ou les zones de fond. 

Les grilles proches du carre sont preferables, le rapport de la longueur sur la largeur d’une maille de la grille 
doit etre conserve entre 0,5 et 2 (voir aussi EN 12193 et EN 12464-2). La taille maximale de la grille p doit 
etre telle que : 

p = 0,2 x 5 lo 9 1o(l/) (1) 


ou 


p< 10 

d est la plus grande dimension de la zone de calcul (m), cependant si le rapport du plus long cote sur 
le plus court cote est superieur ou egal a 2, alors « d » devient la plus courte dimension de la zone, 
et 

p est la taille maximale de la maille de la grille (m). 

Le nombre de points de la plus longue dimension est indique par le nombre entier le plus proche de la valeur 
de d/p. 

Le resultat de I’espacement entre les points de la grille est utilise pour calculer le nombre entier le plus proche 
du nombre de points de la grille sur la plus courte dimension. Ceci permet d’obtenir un rapport de la longueur 
sur la largeur d’une maille de grille proche de 1. 

Une bande de 0,5 m a compter des murs est exclue de la zone de calcul sauf si les zones de travail sont 
incluses ou se prolongent dans cette zone de bordure. 

Une taille de grille appropriee doit etre appliquee aux murs et au plafond et une bande de 0,5 m peut etre 
egalement appliquee. 

NOTE 1 II est recommande que I'espacement des points de la grille ne coincide pas avec I'ecartement des luminaires. 

NOTE 2 La Formule (1) (issue de la publication x005-1992) a ete derivee selon I’hypothese que la section p est 

proportionnelle a la section (d), ou : 

p = 0,2 m pour d = 1m, 

p - 1m pour d = 10 m, 

p = 5 m pour d = 100 m. 

NOTE 3 Des valeurs caracteristiques de I'espacement des points de la grille sont donnees dans le Tableau A.1. 

4.5 Eblouissement 
4.5.1 Generalites 

L'eblouissement est la sensation produite par des surfaces brillantes dans le champ visuel, par exemple les 
surfaces eclairees, les parties des luminaires, les fenetres et/ou les lumieres de toiture. L'eblouissement doit 
etre limite afin d'eviter des erreurs, la fatigue et les accidents. L'eblouissement peut etre ressenti soit comme 
un eblouissement d'inconfort, soit comme un eblouissement d'incapacite. Habituellement, sur les lieux de 
travail interieurs, l'eblouissement d'incapacite n'est pas un probleme majeur si les limites de l'eblouissement 
d'inconfort sont satisfaites. 
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L'eblouissement provoque par des reflexions sur des surfaces speculates est habituellement connu sous le 
nom de reflexions de voile ou d'eblouissement par reflexion. 

NOTE Une attention particuliere est necessaire pour eviter l’eblouissement lorsque la direction du regard est au- 
dessus de I’horizontale. 


4.5.2 Eblouissement d’inconfort 

II n'existe actuellement aucune methode normalisee concernant le taux d'eblouissement d'inconfort provenant 
des fenetres. 

L'eblouissement d'inconfort provenant directement des luminaires d'une installation d'eclairage interieur doit 
etre evalue en utilisant la methode tabulate devaluation du taux d'eblouissement unifie ( UGR ) de la CIE, 
basee sur la formule : 


UGR = 8log 1c 


0,25 


.z,V 


( 2 ) 


ou 

L b est la luminance de fond, calculee comme E ind x ri\ ou Ej nc j est I'eclairement vertical indirect au 
niveau de I'oeil de I'observateur en cd.m" 2 , 

L est la luminance des parties lumineuses de chaque luminaire dans la direction de I’oeii de 
I'observateur en cd.m" 2 , 

co est Tangle solide en steradian des parties lumineuses de chaque luminaire au niveau de I'oeil de 
I'observateur, 

p est I'indice de position de Guth de chaque luminaire se rapportant a la position du luminaire par 
rapport a I'axe visuel. 

Toutes les hypotheses ayant servi a determiner I 'UGR doivent etre exposees dans la documentation du projet. 
La valeur UGR de I'installation d'eclairage ne doit pas depasser la valeur figurant dans I’Article 5. 

Les valeurs limites recommandees d 'UGR forment une serie dont les seuils indiquent les changements 
notables relatifs a l’eblouissement. 

La serie 6'UGR est: 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28. 

NOTE 1 Les variations d 'UGR dans un local peuvent etre determinees en employant la methode tabulaire complete pour 

differentes positions de I’observateur, comme le detaille la publication CIE 117-1995. 

NOTE 2 Si la valeur UGR maximale dans un local est superieure a la limite UGR mentionnee dans I’Article 5, il 
convient de fournir des informations sur les positions appropriees des postes de travail dans I'espace. 

NOTE 3 Si la methode tabulaire n'est pas applicable et que la position de I'observateur et les directions d'observation 
sont connues, la valeur UGR peut etre determinee en utilisant la formule. Cependant, une recherche limitee a ete 
effectuee pour determiner I'applicabilite des valeurs limites existantes. Les limites a cette condition sont a I'etude. 

4.5.3 Defilement contre l’eblouissement 

Les sources de lumiere a forte luminosite peuvent provoquer un eblouissement et peuvent alterer la vision 
des objets. Ce phenomene doit etre evite par exemple par un defilement convenable des lampes et des 
eclairages par toiture ou une occultation appropriee des fenetres contre une vive lumiere naturelle. 
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Pour les luminaires, les angles minimaux de defilement (voir Figure 2) dans le champ de vision donnes dans 
le Tableau 2 doivent s'appliquer aux luminances specifiees des lampes. 

NOTE Les valeurs donnees dans le Tableau Tableau 2 ne s'appliquent pas aux projecteurs au sol, ni aux luminaires 
ayant une partie de remission lumineuse en dessous de I’horizontale montes en dessous du niveau normal de vision. 


Tableau 2 — Angles minimaux de defilement pour les luminances specifiees des lampes 


Luminance de la lampe 

kcdm' 2 

Angle minimal de defilement 

a 

20 a < 50 

15° 

50 a < 500 

o 

CM 

>500 

O 

CO 



Figure 2 — Angle de defilement a 
4.5.4 Reflexions de voile et eblouissement par reflexion 

Des reflexions de haute luminosity sur la tache visuelle peuvent modifier la visibility de la tache de fagon 
habituellement prejudiciable. Les reflexions de voile ou I'eblouissement par reflexion peuvent etre evites ou 
reduits par les mesures suivantes : 

— disposition des postes de travail par rapport aux luminaires, aux fenetres et aux eclairages par toiture. 

— finition de la surface (surfaces mates), 

— limitation de la luminance des luminaires, des fenetres et des lumieres de toiture, 

— augmentation de la surface lumineuse du luminaire, 

— plafond et murs clairs. 
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4.6 Eclairage dans I’espace interieur 

4.6.1 Generalites 

En plus d'eclairer la tache, il est recommande d'eclairer le volume de I'espace occupe par les personnes. 
L'eclairage est necessaire pour mettre en valeur les objets, reveler leur texture et ameliorer I'apparence des 
personnes dans I'espace. Les termes «eclairement cylindrique moyen », «modele» et «eclairage 
directionnel » decrivent les conditions de l’eclairage. 

4.6.2 Exigences relatives a l’eclairement cylindrique moyen dans I’espace de I’activite 

Pour une bonne communication et une bonne reconnaissance visueiles des objets dans un espace, il est 
necessaire d'eclairer le volume de I'espace dans lequel les personnes se deplacent ou travaillent. Cette 
exigence est satisfaite en apportant un eclairement cylindrique moyen approprie a I’espace. 

L'eclairement cylindrique moyen a maintenir (eclairement moyen du plan vertical) dans les zones d'activite et 
interieures ne doit pas etre inferieur a 50 lx avec U a > 0,10, sur un plan horizontal a une hauteur specifiee, par 
exemple a 1,2 m du sol pour les personnes assises et a 1,6 m du sol pour les personnes debout. 

NOTE Dans des zones ou une bonne communication visuelle est importante, en particulier dans les bureaux, les 
zones de reunion et de formation, il est recommande que l'eclairement cylindrique moyen E z ne soit pas inferieur a 150 lx 
avec Uo ^ 0,10. 

4.6.3 Modele 

L'apparence generale d'un espace interieur est rehaussee quand ses caracteristiques structurelles, les 
personnes et les objets qui s'y trouvent sont eclaires de telle sorte que les formes et les textures sont revelees 
clairement et agreablement. 

II est recommande que l'eclairage ne soit ni trap directionnel au risque de produire des ombres dures, ni trap 
diffus au point de perdre totalement I'effet de modele et de rendre ainsi I’ambiance lumineuse tres triste. II est 
recommande d'eviter les ombres provoquees par des eclairages directs positionnes a divers endroits du fait 
que celles-ci peuvent resulter en un effet visuel perturbant. 

Le modele decrit I'equilibre entre la lumiere diffuse et la lumiere directionnelle et il est recommande de le 
prendre en compte. 

NOTE 1 Le rapport de l’eclairement cylindrique sur l'eclairement horizontal a un point donne est un indicateur du 
modele. II convient que les points de grille pour les eclairements cylindriques et horizontaux coincident. 

NOTE 2 Pour un agencement uniforme des luminaires ou des eclairages par toiture, une valeur comprise entre 0,30 et 
0,60 est un indicateur d'un bon modele. 

NOTE 3 La lumiere du jour est distribute principalement a I'horizontale a partir des fenetres. Les avantages 
supplementaires de la lumiere du jour (voir 4.12) peuvent compenser son effet sur les valeurs du modele et les valeurs du 
modele provenant de la lumiere du jour peuvent etre etendues au-dela de la plage indiquee. 

4.6.4 Eclairage directionnel des taches visueiles 

Eclairer dans une direction specifique peut reveler des details a I'interieur d'une tache visuelle, augmentant 
leur visibility et permettant d'executer la tache plus facilement. II est recommande d'eviter les reflexions de 
voile et I'eblouissement par reflexion intempestifs, voir en 4.4.4. 

II convient d’eviter les ombres dures qui interfered avec la tache visuelle. Toutefois, certaines ombres 
augmentent la visibility pour I’execution de la tache. 
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4.7 Aspect des couleurs 

4.7.1 Generalites 

Les qualites de couleur d'une lampe a lumiere relativement blanche ou de la lumiere du jour transmise sont 
caracterisees par deux attributs : 

— I'apparence coloree de la lampe, 

— I’aptitude de la lampe a rendre les couleurs, qui a un impact sur I'apparence coloree des objets et des 
personnes. 

Ces deux attributs doivent etre consideres separement. 

4.7.2 Apparence coloree 

L'apparence coloree d'une lampe se rapporte a la couleur apparente (chromaticite) de la lumiere qu'elle emet. 
Elle est caracterisee par sa temperature de couleur proximale (T C p)- 

L'apparence coloree de la lumiere du jour varie sur la journee. 

L'apparence coloree d'une lumiere artificielle peut aussi etre decrite de la maniere indiquee dans le Tableau 3. 


Tableau 3 — Groupes d’apparence coloree des lampes 


Apparence coloree 

Temperature de couleur proximale 

Tcp 

chaude 

inferieure a 3 300 K 

intermediaire 

3 300 a 5 300 K 

froide 

superieure a 5 300 K 


Le choix de l'apparence coloree est une affaire de psychologie, d'esthetique et de ce qui est considere 
comme naturel. Le choix dependra du niveau d'eclairement, des couleurs du local et du mobilier, du climat 
environnant et de I'application. En general, en climat chaud, une apparence de couleur de lumiere plus froide 
est preferee, tandis qu'en climat froid une apparence de couleur de lumiere plus chaude est preferee. 

Dans I'Article 5, pour des applications specifiques, une gamme restreinte de temperatures de couleurs 
appropriees est donnee. Celles-ci peuvent s'appliquer aussi bien a la lumiere du jour qu'a un eclairage 
artificiel. 

4.7.3 Rendu des couleurs 

Pour la performance visuelle et le sentiment de contort et de bien-etre, les couleurs de I'environnement, des 
objets et de la peau des personnes doivent etre rendues de maniere naturelle, correcte et de sorte que les 
personnes paraissent attirantes et en bonne sante. 

Pourfournir une indication objective des proprietes de rendu des couleurs d'une source de lumiere, un indice 
general de rendu des couleurs R a a ete utilise. La valeur maximale de R a est 100. 

Les valeurs minimales de I'indice de rendu des couleurs pour les differents types d'interieurs (de zones), de 
taches ou d'activites sont donnees dans les Tableaux 5.1 a 5.53. 
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Les couleurs relatives a la securite conformement a I'ISO 3864-1 doivent toujours pouvoir etre reconnues en 
tant que telles. 

NOTE 1 Les proprietes de rendu des couleurs d'une lumiere provenant d'une source de lumiere peuvent etre reduites 
par I'optique, I'influence des vitrages et des surfaces colorees. 

NOTE 2 Pour un rendu exact des couleurs des objets et de la peau des personnes, il est recommande de considerer 
un indice de rendu des couleurs particulier, individuel et approprie (R). 

4.8 Papillotement et effets stroboscopiques 

Le papillotement peut etre cause de distraction et donner lieu a des effets physiologiques tels que des maux 
de tete. 

Les effets stroboscopiques peuvent provoquer des situations dangereuses car ils modifient la perception du 
mouvement des machines tournantes ou a mouvement alternatif. 

II convient de concevoir le systeme d'eclairage de maniere a eviter le papillotement et les effets 
stroboscopiques. 

4.9 Eclairage des postes de travail avec equipement de visualisation (DSE) 

4.9.1 Generalites 

L'eclairage des postes de travail avec ecran de visualisation doit etre approprie a toutes les taches executees 
au poste de travail, comme la lecture de I'ecran, d'un texte imprime, I'ecriture sur papier, le travail sur clavier. 

Pour ces zones, les criteres et le systeme d'eclairage doivent etre choisis conformement au type de zone, de 
tache ou d'activite dans la nomenclature de I’Article 5. 

Les reflexions sur les ecrans de visualisation DSE et, dans certains cas, les reflexions sur le clavier peuvent 
provoquer un eblouissement d’incapacite et un eblouissement d’inconfort. II est done necessaire de choisir, 
situer et disposer les luminaires de maniere a eviter les reflexions de forte luminosite. 

Le concepteur doit determiner les zones d'implantation genantes et doit choisir un materiel et des 
implantations qui ne causeront pas de reflexions genantes. 

4.9.2 Limites de luminance pour luminaires a flux lumineux inferieur preponderant 

L’eclairage peut diminuer le contraste de la presentation d’un ecran de visualisation par: 

— une reflexion de voile provoquee par I’eclairement a la surface de I’ecran et 

— les luminances des luminaires et les surfaces brillantes reflechies sur I’ecran. 

L'EN ISO 9241-307 presente les exigences de qualite visuelle relatives aux reflexions indesirables sur les 
ecrans. 

Le present paragraphe decrit les valeurs limites de luminance des luminaires qui peuvent etre vus en reflexion 
sur les ecrans de visualisation dans des directions normales d’observation. 

Le Tableau 4 donne les valeurs limites de luminance moyenne des luminaires pour des angles d’elevation de 
65 ° et plus, par rapport a la verticale descendante et suivant toutes les directions radiales autour des 
luminaires, pour toutes les positions de travail pour lesquelles sont utilises des ecrans de visualisation 
verticaux ou inclines suivant un angle de 15 °. 
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Tableau 4 — Limites de luminance moyenne des luminaires pouvant se reflechir sur un ecran plat 


Etat de luminance eleve de I’ecran 

Ecran a haute 
luminance 

L > 200 cd m 2 

Ecran a luminance 
moyenne 

L < 200 cd-m' 2 

Cas A 

(polarite positive et exigences normales 
concernant la couleur et le detail des 
informations affichees, comme pour les 
ecrans utilises dans les bureaux, pour 
I’education, etc.) 

< 3 000 cd-m' 2 

< 1 500 cd-m' 2 

Cas B 

(polarite negative et/ou exigences plus 
elevees concernant la couleur et le detail 
des informations affichees, comme pour 
les ecrans utilises pour le controle des 
couleurs en conception assistee par 
ordinateur etc.) 

< 1 500 cd-m' 2 

< 1 000 cd-m' 2 

NOTE L’etat de luminance eleve de I’ecran (voir EN ISO 9241-302) decrit la luminance 
maximale de la partie blanche de I’ecran, cette valeur etant fournie par le fabricant de 
I’ecran. 


S’il est envisage d'utiliser un ecran a luminance elevee a des luminances inferieures a 200 cd-m' 2 , les 
conditions specifies pour un ecran a luminance moyenne doivent etre considerees. 

Certaines taches, activites ou technologies d’ecran de visualisation, en particulier les ecrans a brillance 
elevee, necessitent un traitement different de I’eclairage (par exemple des limites de luminance plus faibles, 
un ombrage particulier, un dispositif de gradation particulier, etc.) 

Dans le domaine des activites industrielles et artisanales, les ecrans sont parfois proteges par des verres de 
fagade supplementaires. Les reflexions indesirables sur ces verres de protection doivent etre reduites par des 
methodes appropriees (comme un traitement anti-reflexion, I’inclinaison du verre de protection ou par des 
volets). 

4.10 Facteur de maintenance 

II est recommande d’etudier le projet d'eclairage avec un facteur de maintenance (MF) global calcule en 
fonction du materiel d'eclairage choisi, de I'environnement et du programme de maintenance specifie. 

L'eclairement recommande pour chaque tache est donne comme un eclairement a maintenir. Le facteur de 
maintenance depend des caracteristiques de maintenance de la lampe et de son ballast, du luminaire, de 
I'environnement et du programme de maintenance. 

II convient de concevoir le projet d’eclairage selon le facteur de maintenance global MF pour la ou les lampes, 
le ou les luminaires, les surfaces reflechissantes selectionnees, I’environnement et le programme de 
maintenance specifie. 

Pour les calculs concernant la lumiere du jour, il est recommande de prendre en compte la reduction du 
facteur de transmission due au depot de saletes sur les vitrages. 

Le concepteur doit: 

— etablir le facteur de maintenance et enumerer toutes les hypotheses requises pour I'etablissement de 
cette valeur, 

— specifier le materiel d'eclairage approprie a I'environnement et 

— preparer un programme de maintenance complet comprenant la frequence de remplacement des lampes, 
les intervalles de nettoyage des luminaires, des locaux et des vitrages ainsi que la methode de 
nettoyage. 
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Le facteur de maintenance (MF) a un grand impact sur le rendement energetique. Les hypotheses faites sur 
la derivation de MF doivent etre optimisees de fagon a aboutir a une valeur elevee. Les lignes directrices sur 
I'obtention des valeurs specifiques de MF pour des systemes d'eclairage artificiel sont disponibles dans la 
publication CIE 97-2005. 

4.11 Exigences relatives au rendement energetique 

II convient de concevoir I'eclairage de maniere a satisfaire aux prescriptions relatives a I'eclairage d'une tache ou 
d'un espace particular sans gaspillage d'energie. II est important de ne pas compromettre les aspects visuels 
d'une installation d'eclairage dans I'unique but de reduire la consommation d'energie. Les niveaux d’eclairage 
etablis par la presente Norme europeenne sont des valeurs minimales d’eclairement moyen et il est 
necessaire de les maintenir. 

Des economies d’energie peuvent etre realisees en tirant profit de la lumiere du jour, en repondant a des 
modeles d’occupation, en amelioration les caracteristiques de maintenance de Installation et en faisant un 
usage total des dispositifs de gestion. 

La quantite de lumiere du jour varie sur la journee et en fonction des conditions climatiques. De plus, dans 
des lieux interieurs dotes de fenetres laterales, plus on s’eloigne de la fenetre, plus la lumiere du jour 
disponible diminue rapidement. Un eclairage supplementaire peut etre necessaire pour garantir que les 
niveaux d’eclairement requis au niveau du poste de travail sont atteints et pour equilibrer la distribution des 
luminances au sein du local. Un dispositif de commutation et/ou un dispositif de gradation de la lumiere 
automatiques ou manuels peuvent etre utilises pour garantir un dosage approprie entre I’eclairage artificiel et 
la lumiere du jour. 

Une procedure pour I’estimation des exigences energetiques d’une installation d’eclairage est donnee dans 
TEN 15193. Une methode pour calculer un indicateur numerique de I'energie d'eclairage (LENI), representant 
la performance energetique d'eclairage de batiments, y est donnee. Cet indicateur peut etre utilise pour des 
locaux distincts sur une base de comparaison uniquement, car les valeurs de reference donnees dans 
TEN 15193 sont etablies pour un batiment entier. 

4.12 Avantages supplementaires de la lumiere du jour 

La lumiere du jour peut fournir une partie ou la totalite de I'eclairage pour des taches visuelles et par 
consequent offre la possibility de realiser des economies d’energie. De plus, elle varie en niveau, en direction 
et en composition spectrale dans le temps et provoque done un modele variable ainsi que des repartitions 
variables de luminance, ce qui est pergu comme etant benefique pour les personnes presentes dans des 
environnements de travail interieurs. La pose de fenetres est fortement privilegiee sur les lieux de travail pour 
la lumiere de jour qu’elles delivrent et pour le contact visuel qu’elles fournissent avec I’environnement 
exterieur. Cependant, il est egalement important de s’assurer que les fenetres ne provoqueront ni inconfort 
visuel ou thermique, ni perte d’intimite. 

4.13 Variability de la lumiere 

La lumiere est importante pour la sante et le bien-etre des personnes. La lumiere a un impact sur I’humeur, 
les emotions et la concentration des personnes. Elle peut aussi influer sur les rythmes circadiens et influencer 
I’etat physiologique et psychologique des personnes. A ce jour, la recherche montre que ces phenomenes, 
ainsi que les criteres du projet d’eclairage definis dans TEN 12464-1, peuvent etre expliques par les 
eclairements « non-images » et I’apparence coloree de la lumiere. Les personnes peuvent etre stimulees et 
leur bien-etre augmenter grace a la variation des conditions d’eclairage en alternant avec un eclairement plus 
eleve, une meilleure distribution des luminances et une plus grande gamme de temperature de couleurs que 
celle specifiee dans la presente Norme europeenne par la lumiere du jour et/ou des solutions d’eclairage 
electrique dediees. Les gammes de variation recommandees sont a I’etude. 
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5 Nomenclature des prescriptions relatives a I'eclairage 

5.1 Composition des tableaux 

La colonne 1 donne le numero de reference pour chaque zone interieure, tache ou activite definie. 

La colonne 2 enumere ces zones, taches et activites pour lesquelles des prescriptions specifiques sont 
donnees. Si une zone interieure, zone de travail ou zone d’activites particuliere n’est pas mentionnee, il 
convient d’adopter les valeurs donnees pour une situation similaire et comparable. 

La colonne 3 donne I'eclairement moyen a maintenir E m sur la surface de reference (voir en 4.3) pour la 
zone interieure, la tache ou I'activite donnee dans la colonne 2. 

NOTE 1 L’eclairement a maintenir dans certaines circonstances peut devoir etre augmente (voir en 4.3.3). 

NOTE 2 Un dispositif de gestion de la lumiere peut etre necessaire pour obtenir la souplesse voulue pour faire face a 
la grande variete des taches a accomplir. 

La colonne 4 donne les valeurs limites de VUGR maximales (limite d'eblouissement d’inconfort, UGR\) qui 
s’appliquent pour les situations enumerees dans la colonne 2. 

La colonne 5 donne I’uniformite de I’eclairement minimal U 0 sur la surface de reference de I’eclairement a 
maintenir donne dans la colonne 3. 

La colonne 6 donne la valeur minimale de I'indice de rendu des couleurs des lampes ( R a ) (voir en 4.7.3) 
pour la situation mentionnee dans la colonne 2. 

La colonne 7 donne les exigences specifiques pour les situations mentionnees dans la colonne 2. 

5.2 Nomenclature des zones interieures, taches et activites 

Tableau 5.1 — Zones de circulation a I'interieur des batiments 

Tableau 5.2 — Espaces communs a I’interieur des batiments - Salles de repos, d'installations sanitaires et de 
premier secours 

Tableau 5.3 — Espaces communs a I’interieur des batiments - Salles de commande 
Tableau 5.4 — Espaces communs a I’interieur des batiments - Magasins, entrepots refrigeres 
Tableau 5.5 — Espaces communs a I’interieur des batiments - Zones de rangement en rayonnage 
Tableau 5.6 — Activites industrielles et artisanales - Agriculture 
Tableau 5.7 — Activites industrielles et artisanales - Boulangeries 

Tableau 5.8 — Activites industrielles et artisanales - Ciment, produits en ciment, beton, briques 

Tableau 5.9 — Activites industrielles et artisanales - Ceramique, tuiles, verre, cristaux 

Tableau 5.10 — Activites industrielles et artisanales - Industries chimiques, des plastiques et du caoutchouc 

Tableau 5.11 —Activites industrielles et artisanales - Industries electriques et electroniques 

Tableau 5.12 — Activites industrielles et artisanales - Denrees alimentaires et industries alimentaires de luxe 

Tableau 5.13 — Activites industrielles et artisanales - Fonderies et moulage des metaux 

Tableau 5.14 — Activites industrielles et artisanales - Coiffeurs 

Tableau 5.15 — Activites industrielles et artisanales - Orfevreries/joailleries 

Tableau 5.16 — Activites industrielles et artisanales - Blanchisseries et nettoyage a sec 

Tableau 5.17 — Activites industrielles et artisanales - Cuir et articles en cuir 
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Tableau 5.18 — Activites industrielles et artisanales - Travail et transformation du metal 
Tableau 5.19 — Activites industrielles et artisanales - Papier et articles de papeterie 
Tableau 5.20 — Activites industrielles et artisanales - Centrales electriques 
Tableau 5.21 — Activites industrielles et artisanales - Imprimeries 

Tableau 5.22 — Activites industrielles et artisanales - Laminoirs, installations siderurgiques 

Tableau 5.23 — Activites industrielles et artisanales - Fabrication et transformation du textile 

Tableau 5.24 — Activites industrielles et artisanales - Construction et reparation de vehicules 

Tableau 5.25 — Activites industrielles et artisanales - Travail et transformation du bois 

Tableau 5.26 — Bureaux 

Tableau 5.27 — Magasins de vente au detail 

Tableau 5.28 — Lieux publics - Espaces communs 

Tableau 5.29 — Lieux publics - Restaurants et hotels 

Tableau 5.30 — Lieux publics - Theatres, salles de concert, cinemas, lieux de divertissement 
Tableau 5.31 — Lieux publics - Foires, halls d’exposition 
Tableau 5.32 — Lieux publics - Musees 
Tableau 5.33 — Lieux publics - Bibliotheques 

Tableau 5.34 — Lieux publics - Parcs de stationnement de voitures (couverts) 

Tableau 5.35 — Locaux scolaires- Ecoles maternelles, garderies 
Tableau 5.36 — Locaux scolaires - Batiments scolaires 
Tableau 5.37 — Etablissements de sante - Salles a usage general 
Tableau 5.38 — Etablissements de sante - Salles du personnel 
Tableau 5.39 — Etablissements de sante - Salles de garde, maternites 
Tableau 5.40 — Etablissements de sante - Salles d’examen (en general) 

Tableau 5.41 — Etablissements de sante - Salles d'examen des yeux 
Tableau 5.42 — Etablissements de sante - Salles d'examen des oreilles 
Tableau 5.43 — Etablissements de sante - Salles d'examen au scanner 
Tableau 5.44 — Etablissements de sante - Salles d’accouchement 
Tableau 5.45 — Etablissements de sante - Salles de soins (general) 

Tableau 5.46 — Etablissements de sante - Salles d'operation 
Tableau 5.47 — Etablissements de sante - Unite de soins intensifs 
Tableau 5.48 — Etablissements de sante - Dentistes 
Tableau 5.49 — Etablissements de sante - Laboratoires et pharmacies 
Tableau 5.50 — Etablissements de sante - Salles de decontamination 
Tableau 5.51 — Etablissements de sante - Salles d’autopsie et morgues 
Tableau 5.52 — Lieux reserves aux transports - Aeroports 
Tableau 5.53 — Lieux reserves aux transports - Gares 
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5.3 Exigences relatives a I’eclairage de zones interieures, les taches et les activites 


Tableau 5.1 —Zones de circulation et espaces communs a I'interieur des batiments 


N° ref. 

Type de zone, de tache ou d'activite 

-^m 

lx 

UGRl 

U 0 

Ra 

Exigences specifiques 

5.1.1 

Zones de circulation et couloirs 

100 

28 

0,40 

40 

• Eclairement au niveau du 
sol 

• R a et UGR identiques pour 
les zones adjacentes. 

• 150 lx s'il y a des vehicules 
sur I'itineraire. 

• L'eclairage des sorties et 
des entrees doit comporter 
une zone de transition pour 
eviter les changements 
rapides d'eclairement entre 
I'interieur et I'exterieur, de 
jour comme de nuit. 

• II convient de prendre des 
precautions pour eviter 
I'eblouissement des 
conducteurs et des pietons. 

5.1.2 

Escaliers, escaliers roulants, tapis roulants 

100 

25 

0,40 

40 

Necessite un contraste renforce 
sur les marches. 

5.1.3 

Ascenseur, Monte-charge 

100 

25 

0,40 

40 

II est recommande que le niveau 
d’eclairage en face du monte- 
charge soit d’au moins 

Em = 200 lx. 

5.1.4 

Quais de chargement 

150 

25 

0,40 

40 



Tableau 5.2 — Espaces communs a I’interieur des batiments - Salles de repos, d'installations 

sanitaires et de premier secours 


N° ref. 

Type de zone, de tache ou d'activite 

Em 

lx 

UGRl 

U 0 

Ra 

Exigences specifiques 

5.2.1 

Cantines, reserves alimentaires 

200 

22 

0,40 

80 


5.2.2 

Salles de repos 

100 

22 

0,40 

80 


5.2.3 

Salles d’exercices physiques 

300 

22 

0,40 

80 


5.2.4 

Vestiaires, sanitaires, salles de bains, 
toilettes 

200 

25 

0,40 

80 

Dans chaque toilette individuelle 
si celles-ci sont entierement 

closes. 

5.2.5 

Infirmerie 

500 

19 

0,60 

80 


5.2.6 

Salles de soins 

500 

16 

0,60 

90 

4 000 K < T C p < 5 000 K 
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Tableau 5.3 — Espaces communs a Tinterieur des batiments - Salles de command 


N° ref. 

Type de zone, de tache ou d'activite 

Em 

lx 

UGRl 

U 0 

Ra 

Exigences specifiques 

5.3.1 

Salles des materiels, salles de controle ou 
de distribution 

200 

25 

0,40 

60 


5.3.2 

Telex, local courrier, Tableau de 
distribution 

500 

19 

0,60 

80 



Tableau 5.4 — Espaces communs a I’interieur des batiments - Magasins, entrepots refrigeres 


N° ref. 

Type de zone, de tache ou d'activite 

lx 

UGR l 

U 0 

Ra 

Exigences specifiques 

5.4.1 

Magasins et entrepots 

100 

25 

0,40 

60 

200 lx en cas d’occupation 
permanente. 

5.4.2 

Zones de manutention, d'emballage et 
d'expedition 

300 

25 

0,60 

60 



Tableau 5.5 — Espaces communs a I’interieur des batiments - Zones de rangement en rayonnage 


N° ref. 

Type de zone, de tache ou d'activite 

Em 

lx 

UGRl 

U 0 

Ra 

Exigences specifiques 

5.5.1 

Allees centrales : non occupees 

20 

- 

0,40 

40 

Eclairement au niveau du sol. 

5.5.2 

Allees centrales : occupees 

150 

22 

0,40 

60 

Eclairement au niveau du sol. 

5.5.3 

Station de commande ou de controle 

150 

22 

0,60 

80 


5.5.4 

Fagade du rayonnage 

200 

- 

0,40 

60 

Eclairement vertical, un 
eclairage portatif peut etre 
utilise. 
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Tableau 5.6 — Activites industrielles et artisanales - Agriculture 


N° ref. 

Type de zone, de tache ou d'activite 

Em 

lx 

UGRl 

U 0 

Ra 

Exigences specifiques 

5.6.1 

Chargement et manoeuvre des 
marchandises, appareils de manutention et 
machines 

200 

25 

0,40 

80 


5.6.2 

Batiments pour le betail 

50 

- 

0,40 

40 


5.6.3 

Enclos pouranimaux malades, etables 
pour le velage 

200 

25 

0,60 

80 


5.6.4 

Preparation de la nourriture, laiterie, 
ustensiles de lavage 

200 

25 

0,60 

60 



Tableau 5.7 — Activites industrielles et artisanales - Boulangeries 


N° ref. 

Type de zone, de tache ou d'activite 

Em 

lx 

UGRl 

U 0 

Ra 

Exigences specifiques 

5.7.1 

Preparation et cuisson 

300 

22 

0,60 

80 


5.7.2 

Finition, glagage, decoration 

500 

22 

0,70 

80 



Tableau 5.8 — Activites industrielles et artisanales - Ciment, produits en ciment, beton, briques 


N° ref. 

Type de zone, de tache ou d'activite 

Em 

lx 

UGRl 

U 0 

Ra 

Exigences specifiques 

5.8.1 

Sechage 

50 

28 

0,40 

20 

Les couleurs de securite doivent 
etre identifiables. 

5.8.2 

Preparation des materiaux, travail au four 
et sur melangeurs 

200 

28 

0,40 

40 


5.8.3 

Travail sur machine 

300 

25 

0,60 

80 


5.8.4 

Coffrage 

300 

25 

0,60 

80 
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Tableau 5.9 — Activites industrielles et artisanales - Ceramique, tuiles, verre, cristaux 


N° ref. 

Type de zone, de tache ou d'activite 

-^m 

lx 

UGR l 

U 0 

Ra 

Exigences specifiques 

5.9.1 

Sechage 

50 

28 

0,40 

20 

Les couleurs de securite doivent 
etre identifiables. 

5.9.2 

Preparation, travail sur machine 

300 

25 

0,60 

80 


5.9.3 

Emaillage, laminage, moulage, fagonnage 
des pieces simples, satinage, soufflage du 

verre 

300 

25 

0,60 

80 


5.9.4 

Polissage, gravure, polissage du verre, 
fagonnage de precision, fabrication 
d'instruments en verre 

750 

19 

0,70 

80 


5.9.5 

Polissage des verres optiques, cristal, 
polissage a la main et gravure 

750 

16 

0,70 

80 


5.9.6 

Travail de precision, parexemple le 
polissage decoratif, la peinture a la main 

1 000 

16 

0,70 

90 

4 000 K < 7cp < 6 500 K 

5.9.7 

Fabrication de pierres precieuses 
synthetiques 

1 500 

16 

0,70 

90 

4 000 K < 7cp < 6 500 K 
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Tableau 5.10 — Activites industrielles et artisanales - Industries chimiques, des plastiques et du 

caoutchouc 


N° ref. 

Type de zone, de tache ou d'activite 

Em 

lx 

GRl 

U 0 

Ra 

Exigences specifiques 

5.10.1 

Installations de transformation a distance 

50 

- 

0,40 

20 

Les couleurs de securite doivent 
etre identifiables. 

5.10.2 

Installations de transformation avec 

intervention manuelle limitee 

150 

28 

0,40 

40 


5.10.3 

Postes de travail constamment occupes 
dans les installations de transformation 

300 

25 

0,60 

80 


5.10.4 

Salles de mesure de precision, laboratoires 

500 

19 

0,60 

80 


5.10.5 

Production pharmaceutique 

500 

22 

0,60 

80 


5.10.6 

Fabrication de pneus 

500 

22 

0,60 

80 


5.10.7 

Controle des couleurs 

1 000 

16 

0,70 

90 

4 000 K < T C p < 6 500 K 

5.10.8 

Coupage, finition, controle 

750 

19 

0,70 

80 



Tableau 5.11 —Activites industrielles et artisanales - Industries electriques et electroniques 


N° ref. 

Type de zone, de tache ou d'activite 

Em 

lx 

UGRl 

U 0 

Ra 

Exigences specifiques 

5.11.1 

Fabrication de cables et fils electriques 

300 

25 

0,60 

80 


5.11.2 

Bobinage : 

-grandes bobines, 

300 

25 

0,60 

80 



- bobines de moyenne taille, 

500 

22 

0,60 

80 



-petites bobines. 

750 

19 

0,70 

80 


5.11.3 

Impregnation des bobines 

300 

25 

0,60 

80 


5.11.4 

Galvanisation 

300 

25 

0,60 

80 


5.11.5 

Travail d’assemblage : 

-de grande dimension, par exemple les 

300 

25 

0,60 

80 



grands transformateurs 

500 

22 

0,60 

80 



- de moyenne dimension, par exemple les 
disjoncteurs 

750 

19 

0,70 

80 



- de petite dimension par exemple, les 
telephones, les radios, I’equipement 
informatique (ordinateurs) 

1 000 

16 

0,70 

80 



- de precision, par exemple les 
equipements de mesure, des cartes de 
circuit imprime 






5.11.6 

Ateliers d'electronique, essais, mise au 
point 

1500 

16 

0,70 

80 
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Tableau 5.12 — Activites industrielles et artisanales - Denrees alimentaires et industries alimentaires 

de luxe 


N° ref. 

Type de zone, de tache ou d'activite 

lx 

UGRl 

U 0 

Ra 

Exigences specifiques 

5.12.1 

Postes de travail et zones pour: 

— brasseries, malteries, 

— lavage, remplissage de tonneaux, 
nettoyage, tamisage, epluchage, 

— cuisson dans les fabriques de 
conserves et de chocolat, 

— lieux et postes de travail dans les 
sucreries, 

— sechage et travail du tabac brut, 
fermentation en cave. 

200 

25 

0,40 

80 


5.12.2 

Triage et lavage des produits, broyage, 
brassage, emballage 

300 

25 

0,60 

80 


5.12.3 

Postes de travail et zones critiques dans 
les abattoirs, boucheries, laiteries, 
minoteries, zones de filtrage dans les 
raffineries de sucre 

500 

25 

0,60 

80 


5.12.4 

Coupe et triage des fruits et legumes 

300 

25 

0,60 

80 


5.12.5 

Fabrication de plats cuisines, travail en 
cuisine, fabrication des cigares et des 
cigarettes 

500 

22 

0,60 

80 


5.12.6 

Verification des verres et bouteilles, 
controle des produits, ebarbage, triage, 
decoration 

500 

22 

0,60 

80 


5.12.7 

Laboratoires 

500 

19 

0,60 

80 


5.12.8 

Controle des couleurs 

1 000 

16 

0,70 

90 

4 000 K < 7cp < 6 500 K 
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Tableau 5.13 — Activites industrielles et artisanales - Fonderies et moulage des metaux 


N° ref. 

Type de zone, de tache ou d'activite 

Em 

lx 

UGRl 

U 0 

Ra 

Exigences specifiques 

5.13.1 

Souterrains a hauteur d'homme , caves, 
etc. 

50 

- 

0,40 

20 

Les couleurs de securite doivent 

etre identifiables. 

5.13.2 

Quais 

100 

25 

0,40 

40 


5.13.3 

Preparation du sable 

200 

25 

0,40 

80 


5.13.4 

Vestiaires 

200 

25 

0,40 

80 


5.13.5 

Postes de travail au cubilot et brasseur 

200 

25 

0,40 

80 


5.13.6 

Hall de coulee 

200 

25 

0,40 

80 


5.13.7 

Zones de decochage 

200 

25 

0,40 

80 


5.13.8 

Moulage machine 

200 

25 

0,40 

80 


5.13.9 

Moulage a la main et moulage de noyaux 

300 

25 

0,60 

80 


5.13.10 

Moulage sous pression 

300 

25 

0,60 

80 


5.13.11 

Construction de maquettes 

500 

22 

0,60 

80 



Tableau 5.14 — Activites industrielles et artisanales - Coiffeurs 


N° ref. 

Type de zone, de tache ou d'activite 

Em 

lx 

UGRl 

U 0 

Ra 

Exigences specifiques 

5.14.1 

Coiffure 

500 

19 

0,60 

90 



Tableau 5.15 — Activites industrielles et artisanales - Orfevreries/joailleries 


N° ref. 

Type de zone, de tache ou d'activite 

Em 

lx 

UGRl 

U 0 

Ra 

Exigences specifiques 

5.15.1 

Travail des pierres precieuses 

1 500 

16 

0,70 

90 

4 000 K < T c p < 6 500 K 

5.15.2 

Confection des bijoux 

1 000 

16 

0,70 

90 


5.15.3 

Fabrication (manuelle) des montres 

1 500 

16 

0,70 

80 


5.15.4 

Fabrication (automatisee) des montres 

500 

19 

0,60 

80 
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Tableau 5.16 — Activites industrielles et artisanales - Blanchisseries et nettoyage a sec 


N° ref. 

Type de zone, de tache ou d'activite 

-^m 

lx 

UGR l 

U 0 

Ra 

Exigences specifiques 

5.16.1 

Entree des vetements, marquage du linge 
et triage 

300 

25 

0,60 

80 


5.16.2 

Lavage et nettoyage a sec 

300 

25 

0,60 

80 


5.16.3 

Repassage, repassage a la vapeur 

300 

25 

0,60 

80 


5.16.4 

Controle et reparation 

750 

19 

0,70 

80 



Table 5.17 — Activites industrielles et artisanales - Cuir et articles en cuir 


N° ref. 

Type de zone, de tache ou d'activite 

Em 

lx 

UGR l 

U 0 

Ra 

Exigences specifiques 

5.17.1 

Travail au-dessus de cuves, tonneaux, 
fosses 

200 

25 

0,40 

40 


5.17.2 

Echamage, foulage, tirage, frottage des 
peaux 

300 

25 

0,40 

80 


5.17.3 

Travail de sellerie, fabrication de 
chaussures : piqure, couture, polissage, 
fagonnage, coupe, poingonnage 

500 

22 

0,60 

80 


5.17.4 

Triage 

500 

22 

0,60 

90 

4 000 K < 7cp < 6 500 K 

5.17.5 

Teinture du cuir (a la machine) 

500 

22 

0,60 

80 


5.17.6 

Controle de qualite 

1 000 

19 

0,70 

80 


5.17.7 

Controle des couleurs 

1 000 

16 

0,70 

90 

4 000 K < 7cp < 6 500 K 

5.17.8 

Fabrication de chaussures 

500 

22 

0,60 

80 


5.17.9 

Fabrication de gants 

500 

22 

0,60 

80 



^..Kluwer Single-user licence only for Kluwer subscribers, 

a Wolters Kluwer business Copying, networking and distribution prohibited. 


31 





























EN 12464-1-1:2011 (F) 


NBN EN 12464-1 (2011) 


Tableau 5.18 — Activites industrielles et artisanales - Travail et transformation du metal 


N° ref. 

Type de zone, de tache ou d'activite 

Em 

lx 

UGR l 

U 0 

Ra 

Exigences specifiques 

5.18.1 

Forgeage libre 

200 

25 

0,60 

80 


5.18.2 

Estampage 

300 

25 

0,60 

80 


5.18.3 

Soudage 

300 

25 

0,60 

80 


5.18.4 

Usinage grassier et moyen : 
tolerances > 0,1 mm 

300 

22 

0,60 

80 


5.18.5 

Usinage de precision, polissage : 
tolerances < 0,1 mm 

500 

19 

0,70 

80 


5.18.6 

Tragage, controle 

750 

19 

0,70 

80 


5.18.7 

Ateliers de trefilage et de tuyauterie, 
fagonnage a froid 

300 

25 

0,60 

80 


5.18.8 

Usinage de toles : epaisseur > 5 mm 

200 

25 

0,60 

80 


5.18.9 

Travail de toles : epaisseur < 5 mm 

300 

22 

0,60 

80 


5.18.10 

Fabrication des outils, elaboration des 
materiels de coupe 

750 

19 

0,70 

80 


5.18.11 

Assemblage : 







- grossier 

200 

25 

0,60 

80 



- moyen 

300 

25 

0,60 

80 



- fin 

500 

22 

0,60 

80 



- de precision 

750 

19 

0,70 

80 


5.18.12 

Galvanisation 

300 

25 

0,60 

80 


5.18.13 

Preparation de la surface et peinture 

750 

25 

0,70 

80 


5.18.14 

Outil, fabrication de modele et de gabarit, 
mecanique de precision, micro-mecanique 

1 000 

19 

0,70 

80 
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Tableau 5.19 — Activities industrielles et artisanales - Papier et articles de papeterie 


N° ref. 

Type de zone, de tache ou d'activite 

Em 

lx 

UGR l 

U 0 

Ra 

Exigences specifiques 

5.19.1 

Broyeurs a meules verticales, moulins a 
pate a papier 

200 

25 

0,40 

80 


5.19.2 

Fabrication et transformation du papier, 
machines a papier et onduleuses, 
fabrication de carton 

300 

25 

0,60 

80 


5.19.3 

Travail habituel de reliure par exemple : 
pliage, triage, collage, coupage, impression 
en relief, couture 

500 

22 

0,60 

80 



Tableau 5.20 — Activites industrielles et artisanales - Centrales electriques 


N° ref. 

Type de zone, de tache ou d'activite 

lx 

UGRl 

U 0 

Ra 

Exigences specifiques 

5.20.1 

Usine d'approvisionnement en combustible 

50 

- 

0,40 

20 

Les couleurs de securite doivent 

etre identifiables. 

5.20.2 

Salles des chaudieres 

100 

28 

0,40 

40 


5.20.3 

Salles des machines 

200 

25 

0,40 

80 


5.20.4 

Salles diverses, par exemple salles des 
pompes, salles des condenseurs, etc., 
tableaux de commutation (a I'interieur des 
batiments) 

200 

25 

0,40 

60 


5.20.5 

Salles de commande ou de controle 

500 

16 

0,70 

80 

1. Les panneaux de controle 
sont souvent verticaux. 

2. Une gradation de lumiere 
peut etre necessaire. 

3. Pour le travail sur ecran, voir 
en 4.9. 
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Tableau 5.21 — Activites industrielles et artisanales - Imprimeries 


N° ref. 

Type de zone, de tache ou d'activite 

Em 

lx 

UGRl 

U 0 

Ra 

Exigences specifiques 

5.21.1 

Coupage, dorure, impression en relief, 
gravure des cliches, travail au marbre et 
sur plaque, machines a imprimer, 
fabrication de matrices 

500 

19 

0,60 

80 


5.21.2 

Triage du papier et impression a main 

500 

19 

0,60 

80 


5.21.3 

Composition typographique, retouche, 
lithographie 

1 000 

19 

0,70 

80 


5.21.4 

Controle des couleurs en polychromie 

1 500 

16 

0,70 

90 

5 000 K < 7cp < 6 500 K 

5.21.5 

Gravure sur acier et sur cuivre 

2 000 

16 

0,70 

80 

Pour I'eclairage directionnel, voir 
en 4.6.4. 


Tableau 5.22 — Activites industrielles et artisanales - Laminoirs, installations siderurgiques 


N° ref. 

Type de zone, de tache ou d'activite 

Em 

lx 

UGRl 

U 0 

Ra 

Exigences specifiques 

5.22.1 

Usines de production sans operation 
manuelle 

50 

- 

0,40 

20 

Les couleurs de securite doivent 

etre identifiables. 

5.22.2 

Usines de production avec operations 
manuelles occasionnelles 

150 

28 

0,40 

40 


5.22.3 

Usines de production avec operations 
manuelles permanentes 

200 

25 

0,60 

80 


5.22.4 

Stockage des plaques de metal 

50 

- 

0,40 

20 

Les couleurs de securite doivent 

etre identifiables. 

5.22.5 

Fourneaux 

200 

25 

0,40 

20 

Les couleurs de securite doivent 

etre identifiables. 

5.22.6 

Train de laminage, bobineuse, ligne de 
cisaillement des toles 

300 

25 

0,60 

40 


5.22.7 

Plates-formes de controle, panneaux de 
controle 

300 

22 

0,60 

80 


5.22.8 

Essais, mesures et verifications 

500 

22 

0,60 

80 


5.22.9 

Souterrains a hauteur d'homme, parties a 
courroies, caves, etc. 

50 

- 

0,40 

20 

Les couleurs de securite doivent 

etre identifiables. 
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Tableau 5.23 — Activites industrielles et artisanales - Fabrication et transformation du textile 


N° ref. 

Type de zone, de tache ou d'activite 

-^m 

lx 

UGR l 

U 0 

Ra 

Exigences specifiques 

5.23.1 

Postes et zones de travail a cote des 
bassins de trempage, ouverture des balles 

200 

25 

0,60 

60 


5.23.2 

Cardage, lavage, repassage, travail sur 
machine de battage des fibres, etirage, 
peignage, parage, piquage de cartons, 
prefilage, filage du jute et du chanvre 

300 

22 

0,60 

80 


5.23.3 

Filage, retordage, devidage, bobinage 

500 

22 

0,60 

80 

Eviter les effets 
stroboscopiques. 

5.23.4 

Ourdissage, tissage, tressage, tricotage 

500 

22 

0,60 

80 

Eviter les effets 
stroboscopiques. 

5.23.5 

Remaillage, tricotage fin, montage des 
mailles 

750 

22 

0,70 

80 


5.23.6 

Modele manuel, ebauche des patrons 

750 

22 

0,70 

90 

4 000 K < Tcp < 6 500 K 

5.23.7 

Finition, teinture 

500 

22 

0,60 

80 


5.23.8 

Salles de sechage 

100 

28 

0,40 

60 


5.23.9 

Impression automatique des tissus 

500 

25 

0,60 

80 


5.23.10 

Nopage, epoutiage, passementerie 

1 000 

19 

0,70 

80 


5.23.11 

Controle des couleurs et des tissus 

1 000 

16 

0,70 

90 

4 000 K < 7cp < 6 500 K 

5.23.12 

Retouche invisible 

1 500 

19 

0,70 

90 

4 000 K < 7cp < 6 500 K 

5.23.13 

Chapellerie/Fabrication de chapeaux 

500 

22 

0,60 

80 
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Tableau 5.24 — Activites industrielles et artisanales - Construction et reparation de vehicules 


N° ref. 

Type de zone, de tache ou d'activite 

Em 

lx 

UGRl 

U 0 

Ra 

Exigences specifiques 

5.24.1 

Carrosserie et montage 

500 

22 

0,60 

80 


5.24.2 

Salles de peinture et de pulverisation, 
salles de polissage 

750 

22 

0,70 

80 


5.24.3 

Peinture : raccords et verification 

1 000 

19 

0,70 

90 

4 000 K < T C p < 6 500 K 

5.24.4 

Fabrication des garnitures interieures des 
vehicules (locaux occupes) 

1 000 

19 

0,70 

80 


5.24.5 

Inspection finale 

1 000 

19 

0,70 

80 


5.24.6 

Maintenance generate, reparation et essai 

300 

22 

0,60 

80 

Prendre en compte I’eclairage 
localise. 


Tableau 5.25 — Activites industrielles et artisanales - Travail et transformation du bois 


N° ref. 

Type de zone, de tache ou d'activite 

Em 

lx 

UGRl 

U 0 

Ra 

Exigences specifiques 

5.25.1 

Transformation automatique, parexemple 
sechage, fabrication du contre-plaque 

50 

28 

0,40 

40 


5.25.2 

Fosses a vapeur 

150 

28 

0,40 

40 


5.25.3 

Bati de scie 

300 

25 

0,60 

60 

Eviter les effets 
stroboscopiques. 

5.25.4 

Travail a I'etabli, collage, assemblage 

300 

25 

0,60 

80 


5.25.5 

Polissage, peinture, menuiserie de 
fantaisie 

750 

22 

0,70 

80 


5.25.6 

Travail sur machines a bois, par exemple : 
tournage, moulurage, degauchissage, 
corroyage, rainurage, travaux de decoupe, 
sciage, travaux de fongage 

500 

19 

0,60 

80 

Eviter les effets 
stroboscopiques. 

5.25.7 

Selection des bois de placage 

750 

22 

0,70 

90 

4 000 K < T C p < 6 500 K 

5.25.8 

Marqueterie, incrustation sur bois 

750 

22 

0,70 

90 

4 000 K < T C p < 6 500 K 

5.25.9 

Controle de qualite, inspection 

1 000 

19 

0,70 

90 

4 000 K < T C p < 6 500 K 
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Tableau 5.26 — Bureaux 


N° ref. 

Type de zone, de tache ou d'activite 

Em 

lx 

UGRl 

U 0 

Ra 

Exigences specifiques 

5.26.1 

Classement, transcription, etc. 

300 

19 

0,40 

80 


5.26.2 

Ecriture, dactylographie, lecture, traitement 
de donnees 

500 

19 

0,60 

80 

Pour le travail sur ecran, voir 
en 4.9. 

5.26.3 

Dessin industriel 

750 

16 

0,70 

80 


5.26.4 

Postes de travail de conception assistee 
par ordinateur 

500 

19 

0,60 

80 

Pour le travail sur ecran, voir 
en 4.9. 

5.26.5 

Salles de conference et de reunion 

500 

19 

0,60 

80 

II convient d’utiliser un systeme 
de gestion de I’eclairage. 

5.26.6 

Reception 

300 

22 

0,60 

80 


5.26.7 

Archives 

200 

25 

0,40 

80 



Tableau 5.27 — Magasins de vente au detail 


N° ref. 

Type de zone, de tache ou d'activite 

Em 

lx 

UGR l 

U 0 

Ra 

Exigences specifiques 

5.27.1 

Zones de vente 

300 

22 

0,40 

80 


5.27.2 

Zones des caisses 

500 

19 

0,60 

80 


5.27.3 

Table d'emballage 

500 

19 

0,60 

80 



Tableau 5.28 — Lieux publics - Espaces communs 


N° ref. 

Type de zone, de tache ou d'activite 

-^m 

lx 

UGRl 

U 0 

Ra 

Exigences specifiques 

5.28.1 

Halls d'entree 

100 

22 

0,40 

80 

UGR seulement si c'est 
applicable. 

5.28.2 

Vestiaires 

200 

25 

0,40 

80 


5.28.3 

Promenoirs 

200 

22 

0,40 

80 


5.28.4 

Guichets 

300 

22 

0,60 

80 
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Tableau 5.29 — Lieux publics - Restaurants et hotels 


N° ref. 

Type de zone, de tache ou d'activite 

Em 

lx 

UGRl 

U 0 

Ra 

Exigences specifiques 

5.29.1 

Reception, caisse, guichet du portier 

300 

22 

0,60 

80 


5.29.2 

Cuisines 

500 

22 

0,60 

80 

II est recommande d'avoir une 

zone de transition entre la 

cuisine et le restaurant. 

5.29.3 

Restaurant, salles a manger, salles de 
fonction 

" 

~ 

" 

80 

II convient de concevoir 

I'eclairage de maniere a creer 
I'atmosphere appropriee. 

5.29.4 

Restaurant libre service 

200 

22 

0,40 

80 


5.29.5 

Buffet 

300 

22 

0,60 

80 


5.29.6 

Salles de conference 

500 

19 

0,60 

80 

II convient de controler 

I'eclairage 

5.29.7 

Couloirs 

100 

25 

0,40 

80 

Pendant la nuit, des niveaux 
plus faibles sont acceptables. 


Tableau 5.30 — Lieux publics - Theatres, salles de concert, cinemas, lieux de divertissement 


N° ref. 

Type de zone, de tache ou d'activite 

Em 

lx 

UGRl 

U 0 

Ra 

Exigences specifiques 

5.30.1 

Salles de repetition 

300 

22 

0,60 

80 


5.30.2 

Loges 

300 

22 

0,60 

90 

L'eclairage sur les miroirs pour 
le maquillage ne doit pas etre 
eblouissant. II convient d’eviter 
un eblouissement d’incapacite 
sur les miroirs pour le 
maquillage. 

5.30.3 

Zones de places assises - maintenance, 
nettoyage 

200 

22 

0,50 

80 

Eclairement au niveau du sol. 

5.30.4 

Zone de la scene - montage 

300 

25 

0,40 

80 

Eclairement au niveau du sol. 


Tableau 5.31 — Lieux publics - Foires, hails d’exposition 


N° ref. 

Type de zone, de tache ou d'activite 

Em 

lx 

UGRl 

U 0 

Ra 

Exigences specifiques 

5.31.1 

Eclairage general 

300 

22 

0,40 

80 
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Tableau 5.32 — Lieux publics - Musees 


N° ref. 

Type de zone, de tache ou d'activite 

lx 

UGRl 

Uo 

Ra 

Exigences specifiques 

5.32.1 

Objets exposes insensibles a la lumiere 





L'eclairage est determine par les 
exigences de I'exposition. 

5.32.2 

Objets exposes sensibles a la lumiere 





1. L'eclairage est determine par 
les exigences de I'exposition. 

2. Line protection contre les 
rayonnements est de la plus 
haute importance. 


Tableau 5.33 — Lieux publics - Bibliotheques 


N° ref. 

Type de zone, de tache ou d'activite 

Em 

lx 

UGR l 

Uo 

Ra 

Exigences specifiques 

5.33.1 

Rayonnages 

200 

19 

0,40 

80 


5.33.2 

Salles de lecture 

500 

19 

0,60 

80 


5.33.3 

Postes de service au public 

500 

19 

0,60 

80 



Tableau 5.34 — Lieux publics - Parcs de stationnement de voitures (couverts) 


N° ref. 

Type de zone, de tache ou d'activite 

lx 

UGRl 

Uo 

Ra 

Exigences specifiques 

5.34.1 

Rampes d'entree et de sortie (de jour) 

300 

25 

0,40 

40 

1. Eclairement au niveau du 

sol. 

2. Les couleurs de securite 

doivent etre identifiables. 

5.34.2 

Rampes d'entree et de sortie (de nuit) 

75 

25 

0,40 

40 

1. Eclairement au niveau du 

sol. 

2. Les couleurs de securite 

doivent etre identifiables. 

5.34.3 

Voies de circulation 

75 

25 

0,40 

40 

1. Eclairement au niveau du 

sol. 

2. Les couleurs de securite 

doivent etre identifiables. 

5.34.4 

Places de stationnement 

75 


0,40 

40 

1. Eclairement au niveau du 

sol. 

2. Les couleurs de securite 

doivent etre identifiables. 

3. Un eclairement vertical 
eleve permet de mieux 
distinguer les visages des 
personnes et de mieux les 
reconnaTtre et par consequent 
augmente le sentiment de 
securite 

5.34.5 

Salles d'encaissement 

300 

19 

0,60 

80 

1. Les reflexions dans les 

fenetres doivent etre evitees. 

2. L'eblouissement du a 
l'eclairage exterieur doit etre 
evite. 
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Tableau 5.35 — Locaux scolaires - Ecoles maternelles, garderies 


N° ref. 

Type de zone, de tache ou d'activite 

Exw 

lx 

UGR l 

U 0 

Ra 

Exigences specifiques 

5.35.1 

Salles de jeux 

300 

22 

0,40 

80 

Pour les sources de lumieres 
situees vers le sol, il est 
recommande d’eviter les 
luminances elevees dans les 
directions d’observation par 
I’intermediaire de protections 
contre la diffusion de la lumiere. 

5.35.2 

Creches 

300 

22 

0,40 

80 

Pour les sources de lumieres 
situees vers le sol, il est 
recommande d’eviter les 
luminances elevees dans les 
directions d’observation par 
I’intermediaire de protections 
contre la diffusion de la lumiere. 

5.35.3 

Salles de travaux manuels 

300 

19 

0,60 

80 
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Tableau 5.36 — Locaux scolaires - Batiments scolaires 


N° ref. 

Type de zone, de tache ou d'activite 

Em 

lx 

UGR l 

U 0 

Ra 

Exigences specifiques 

5.36.1 

Salles de classe de primaire et secondaire 

300 

19 

0,60 

80 

II convient de gerer I'eclairage. 

5.36.2 

Salles de classe pour les cours du soir et 
enseignement aux adultes 

500 

19 

0,60 

80 

II convient de gerer I'eclairage. 

5.36.3 

Auditorium, salles de conference 

500 

19 

0,60 

80 

II convient de gerer I'eclairage 
pour s’adapter aux divers 
besoins A N. 

5.36.4 

Tableaux noirs, verts et blancs 

500 

19 

0,70 

80 

Les reflexions speculates 
doivent etre evitees. 

L’intervenant/le professeurdoit 
etre eclaire par un eclairage 
vertical adapte. 

5.36.5 

Table de demonstration 

500 

19 

0,70 

80 

Pour les salles de conference, 

750 lx. 

5.36.6 

Salles d'art 

500 

19 

0,60 

80 


5.36.7 

Salles d'art dans les ecoles des Beaux-Arts 

750 

19 

0,70 

90 

5 000 K < 7cp < 6 500 K. 

5.36.8 

Salles de dessin industriel 

750 

16 

0,70 

80 


5.36.9 

Salles de travaux pratiques et laboratoires 

500 

19 

0,60 

80 


5.36.10 

Salles de travaux manuels 

500 

19 

0,60 

80 


5.36.11 

Ateliers d'enseignement 

500 

19 

0,60 

80 


5.36.12 

Salles de pratique musicale 

300 

19 

0,60 

80 


5.36.13 

Salles de pratique informatique (a 
commande par menu) 

300 

19 

0,60 

80 

Pour le travail sur ecran, voir 
en 4.9. 

5.36.14 

Laboratoires de langues 

300 

19 

0,60 

80 


5.36.15 

Ateliers et salles de preparation 

500 

22 

0,60 

80 


5.36.16 

Halls d'entree 

200 

22 

0,40 

80 


5.36.17 

Zones de circulation, couloirs 

100 

25 

0,40 

80 
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Tableau 5.36 — Locaux scolaires - Batiments scolaires (suite) 


N° ref. 

Type de zone, de tache ou d'activite 

Em 

lx 

UGRl 

U 0 

Ra 

Exigences specifiques 

5.36.18 

Escaliers 

150 

25 

0,40 

80 


5.36.19 

Salles communes pour les etudiants et 
salles de reunion 

200 

22 

0,40 

80 


5.36.20 

Salles des professeurs 

300 

19 

0,60 

80 


5.36.21 

Bibliotheque : rayonnages 

200 

19 

0,60 

80 


5.36.22 

Bibliotheque : Salles de lecture 

500 

19 

0,60 

80 


5.36.23 

Reserves pour le materiel des professeurs 

100 

25 

0,40 

80 


5.36.24 

Salles de sports, gymnases, piscines 

300 

22 

0,60 

80 

Voir EN 12193 pour les 
conditions d’entraTnement. 

5.36.25 

Cantines scolaires 

200 

22 

0,40 

80 


5.36.26 

Cuisines 

500 

22 

0,60 

80 



Tableau 5.37 — Etablissements de sante - Salles a usage general 


N° ref. 

Type de zone, de tache ou d'activite 

Em 

lx 

UGRl 

U 0 

Ra 

Exigences specifiques 







Les trap fortes luminances dans 
le champ visuel des patients 
doivent etre evitees. 

5.37.1 

Salles d'attente 

200 

22 

0,40 

80 


5.37.2 

Couloirs : pendant le jour 

100 

22 

0,40 

80 

Eclairement au niveau du sol. 

5.37.3 

Couloirs : nettoyage 

100 

22 

0,40 

80 

Eclairement au niveau du sol. 

5.37.4 

Couloirs : pendant la nuit 

50 

22 

0,40 

80 

Eclairement au niveau du sol. 

5.37.5 

Couloirs a usages multiples 

200 

22 

0,60 

80 

Eclairage au niveau de la tache 
ou de I’activite. 

5.37.6 

Salles de jour 

200 

22 

0,60 

80 


5.37.7 

Ascenseurs, monte-charges pour les 
personnes et les visiteurs 

100 

22 

0,60 

80 

Eclairement au niveau du sol. 

5.37.8 

Ascenseurs de service 

200 

22 

0,60 

80 

Eclairement au niveau du sol. 
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Tableau 5.38 — Etablissements de sante - Salles du personnel 


N° ref. 

Type de zone, de tache ou d'activite 

Em 

lx 

UGRl 

U 0 

Ra 

Exigences specifiques 

5.38.1 

Bureaux du personnel 

500 

19 

0,60 

80 


5.38.2 

Salles du personnel 

300 

19 

0,60 

80 



Tableau 5.39 — Etablissements de sante - Salles de garde, maternites 


N° ref. 

Type de zone, de tache ou d'activite 

-^m 

lx 

UGR l 

U 0 

Ra 

Exigences specifiques 







Les trap fortes luminances dans 
le champ visuel des patients 
doivent etre evitees. 

5.39.1 

Eclairage general 

100 

19 

0,40 

80 

Eclairement au niveau du sol. 

5.39.2 

Eclairage de lecture 

300 

19 

0,70 

80 


5.39.3 

Examens simples 

300 

19 

0,60 

80 


5.39.4 

Examen et traitement 

1 000 

19 

0,70 

90 


5.39.5 

Eclairage de nuit, eclairage de surveillance 

5 

- 

- 

80 


5.39.6 

Salles de bains, toilettes pour les patients 

200 

22 

0,40 

80 



Tableau 5.40 — Etablissements de sante - Salles d’examen (en general) 


N° ref. 

Type de zone, de tache ou d'activite 

Em 

lx 

UGRl 

U 0 

Ra 

Exigences specifiques 

5.40.1 

Eclairage general 

500 

19 

0,60 

90 

4 000 K < 7cp < 5 000 K 

5.40.2 

Examen et traitement 

1 000 

19 

0,70 

90 
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Tableau 5.41 — Etablissements de sante - Salles d'examen des yeux 


N° ref. 

Type de zone, de tache ou d'activite 

Em 

lx 

UGRl 

U 0 

Ra 

Exigences specifiques 

5.41.1 

Eclairage general 

500 

19 

0,60 

90 

4 000 K < T C p < 5 000 K 

5.41.2 

Examen de I'exterieur de I'oeil 

1 000 

- 

- 

90 


5.41.3 

Tests de lecture et de vision des couleurs 

sur panneaux 

500 

16 

0,70 

90 



Tableau 5.42 — Etablissements de sante - Salles d'examen des oreilles 


N° ref. 

Type de zone, de tache ou d'activite 

Em 

lx 

UGRl 

U 0 

Ra 

Exigences specifiques 

5.42.1 

Eclairage general 

500 

19 

0,60 

90 


5.42.2 

Examen des oreilles 

1 000 

- 

- 

90 



Tableau 5.43 — Etablissements de sante - Salles d'examen au scanner 


N° ref. 

Type de zone, de tache ou d'activite 

Em 

lx 

UGRl 

U 0 

Ra 

Exigences specifiques 

5.43.1 

Eclairage general 

300 

19 

0,60 

80 


5.43.2 

Scanners avec agrandissement de I'image 
et systemes de television 

50 

19 

- 

80 

Pour le travail sur ecran, voir 
en 4.9. 


Tableau 5.44 — Etablissements de sante - Salles d’accouchement 


N° ref. 

Type de zone, de tache ou d'activite 

Em 

lx 

UGRl 

Uo 

Ra 

Exigences specifiques 

5.44.1 

Eclairage general 

300 

19 

0,60 

80 


5.44.2 

Examen et traitement 

1 000 

19 

0,70 

80 
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Tableau 5.45 — Etablissements de sante - Salles de soins (general) 


N° ref. 

Type de zone, de tache ou d'activite 

Em 

lx 

UGRl 

U 0 

Ra 

Exigences specifiques 

5.45.1 

Dialyse 

500 

19 

0,60 

80 

II convient de controler 

I'eclairage. 

5.45.2 

Dermatologie 

500 

19 

0,60 

90 


5.45.3 

Salles d'endoscopie 

300 

19 

0,60 

80 


5.45.4 

Salles de pose des platres 

500 

19 

0,60 

80 


5.45.5 

Bains medicaux 

300 

19 

0,60 

80 


5.45.6 

Massage et radiotherapie 

300 

19 

0,60 

80 



Tableau 5.46 — Etablissements de sante - Salles d'operation 


N° ref. 

Type de zone, de tache ou d'activite 

-^m 

lx 

UGR l 

U 0 

Ra 

Exigences specifiques 

5.46.1 

Salles de preparation et de reveil 

500 

19 

0,60 

90 


5.46.2 

Salles d'operation 

1 000 

19 

0,60 

90 


5.46.3 

Champ operatoire 



- 


E m : 10 000 lx a 100 000 lx 


Tableau 5.47 — Etablissements de sante - Unite de soins intensifs 


N° ref. 

Type de zone, de tache ou d'activite 

lx 

UGRl 

U 0 

Ra 

Exigences specifiques 

5.47.1 

Eclairage general 

100 

19 

0,60 

90 

Eclairement au niveau du sol. 

5.47.2 

Examens simples 

300 

19 

0,60 

90 

Eclairement au niveau du lit. 

5.47.3 

Examen et traitement 

1 000 

19 

0,70 

90 

Eclairement au niveau du lit. 

5.47.4 

Surveillance de nuit 

20 

19 

- 

90 
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Tableau 5.48 — Etablissements de sante - Dentistes 


N° ref. 

Type de zone, de tache ou d'activite 

Em 

lx 

UGRl 

Uo 

Ra 

Exigences specifiques 

5.48.1 

Eclairage general 

500 

19 

0,60 

90 

II convient que I'eclairage ne soit 
pas eblouissant pour le patient. 

5.48.2 

Sur le patient 

1 000 

- 

0,70 

90 


5.48.3 

Champ operatoire 

- 

- 

- 

- 

Des exigences specifiques sont 
donnees dans TEN ISO 9680. 

5.48.4 

Appariement a la couleur des dents 

- 

- 

- 

- 

Des exigences specifiques sont 
donnees dans I'EN ISO 9680. 


Tableau 5.49 — Etablissements de sante - Laboratoires et pharmacies 


N° ref. 

Type de zone, de tache ou d'activite 

Em 

lx 

UGRl 

Uo 

Ra 

Exigences specifiques 

5.49.1 

Eclairage general 

500 

19 

0,60 

80 


5.49.2 

Controle des couleurs 

1 000 

19 

0,70 

90 

6 000 K < 7cp < 6 500 K 


Tableau 5.50 — Etablissements de sante - Salles de decontamination 


N° ref. 

Type de zone, de tache ou d'activite 

Em 

lx 

UGRl 

Uo 

Ra 

Exigences specifiques 

5.50.1 

Salles de sterilisation 

300 

22 

0,60 

80 


5.50.2 

Salles de disinfection 

300 

22 

0,60 

80 



Tableau 5.51 — Etablissements de sante - Salles d’autopsie et morgues 


N° ref. 

Type de zone, de tache ou d'activite 

Em 

lx 

UGRl 

Uo 

Ra 

Exigences specifiques 

5.51.1 

Eclairage general 

500 

19 

0,60 

90 


5.51.2 

Table d’autopsie et table de dissection 

5 000 

” 

” 

90 

Des valeurs superieures a 

5 000 lx peuvent etre 
necessaires. 
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Tableau 5.52 — Lieux reserves aux transports - Aeroports 


N° ref. 

Type de zone, de tache ou d'activite 

-^m 

lx 

UGR l 

U 0 

Ra 

Exigences specifiques 

5.52.1 

Halls d'arrivee et de depart, zones de 
livraison des bagages 

200 

22 

0,40 

80 


5.52.2 

Zones de correspondance 

150 

22 

0,40 

80 


5.52.3 

Comptoirs d'information, comptoirs 
d'enregistrement 

500 

19 

0,70 

80 

Pour le travail sur ecran, voir 
en 4.9. 

5.52.4 

Comptoirs des douanes et postes de 
controle des passeports 

500 

19 

0,70 

80 

Une reconnaissance faciale doit 
etre prevue. 


Tableau 5.52 — Lieux reserves aux transports - Aeroports (suite) 


N° ref. 

Type de zone, de tache ou d'activite 

lx 

UGRl 

U 0 

Ra 

Exigences specifiques 

5.52.5 

Zones d'attente 

200 

22 

0,40 

80 


5.52.6 

Salles de livraison des bagages 

200 

25 

0,40 

80 


5.52.7 

Zones de controle et de securite 

300 

19 

0,60 

80 

Pour le travail sur ecran, voir 
en 4.9. 

5.52.8 

Tour de controle du trafic aerien 

500 

16 

0,60 

80 

1. II convient que I'eclairage soit 
reglable. 

2. Pour le travail sur ecran, voir 
en 4.9. 

3. L'eblouissement du a 

I'eclairage naturel doit etre evite. 

4. Les reflexions dans les 
fenetres, en particulier la nuit, 
doivent etre evitees. 

5.52.9 

Hangars de controle et de reparation 

500 

22 

0,60 

80 


5.52.10 

Zones d'essai des moteurs 

500 

22 

0,60 

80 


5.52.11 

Hangars pour les mesures 

500 

22 

0,60 

80 
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Tableau 5.53 — Lieux reserves aux transports - Gares 


N° ref. 

Type de zone, de tache ou d'activite 

Em 

lx 

UGR l 

U 0 

Ra 

Exigences specifiques 

5.53.1 

Quais totalement isoles des voies, faible 
nombre de passagers 

100 


0,40 

40 

1. Accorder une attention 
particuliere au bord du quai. 

2. Eviter I’eblouissement des 

conducteurs de vehicules. 

3. Eclairement au niveau du sol. 

5.53.2 

Quais totalement isoles des voies, nombre 
important de passagers 

200 


0,50 

60 

1. Accorder une attention 
particuliere au bord du quai. 

2. Eviter I’eblouissement des 

conducteurs de vehicules. 

3. Eclairement au niveau du sol. 

5.53.3 

Passages inferieurs pour les passagers 
(souterrains), faible nombre de passagers 

50 

28 

0,50 

40 

Eclairement au niveau du sol 

5.53.4 

Passages inferieurs pour les passagers 
(souterrains), nombre important de 
passagers 

100 

28 

0,50 

40 

Luminance au niveau du sol. 

5.53.5 

Halls et guichets 

200 

28 

0,50 

40 


5.53.6 

Bureaux et guichets pour les billets et les 
bagages 

300 

19 

0,50 

80 


5.53.7 

Salles d'attente 

200 

22 

0,40 

80 


5.53.8 

Halls d’entree, halls de gare 

200 

- 

0,40 

80 


5.53.9 

Salles de controle et salles des machines 

200 

28 

0,40 

60 

Les couleurs de securite doivent 

etre identifiables. 

5.53.10 

Tunnels d’acces 

50 

- 

0,40 

20 

Eclairement au niveau du sol. 

5.53.11 

Hangars de maintenance et d’entretien 

300 

22 

0,50 

60 
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6 Procedures de controle 

6.1 Generalites 

Les criteres de conception specifies enumeres dans la presente Norme europeenne doivent etre verifies selon 
les procedures suivantes. 

Pour la conception, les calculs et les mesures de I’eclairage, certaines hypotheses, y compris le degre 
d’exactitude des mesures, ont ete faites. Elies doivent etre declarees. 

[.’installation et I’environnement doivent etre controles par rapport aux hypotheses de conception. 

6.2 Eclairement 

Lors de la verification de la conformite vis-a-vis des exigences d’eclairement, les points de mesure doivent 
coi'ncider avec chaque maillage ou grille utilise dans la conception du projet d’eclairage. La verification doit 
etre effectuee selon les criteres des surfaces concernees. 

Les memes points de mesure doivent etre utilises lors de mesures ulterieures. 

La verification des eclairements qui se rapportent a des taches specifiques s’effectue dans le plan de la tache. 

NOTE Lors de la verification des eclairements, il est recommande d’accorder une attention particuliere a I’etalonnage 
des appareils de mesure utilises, a la conformite des caracteristiques des lampes et des luminaires utilises avec les 
valeurs photometriques declarees ainsi qu’a la concordance entre les valeurs reelles et les valeurs supposees lors de 
I’etablissement du projet pour le facteur de reflexion des surfaces, etc. 

L'eclairement moyen et I’uniformite doivent etre calcules et ne doivent pas etre inferieurs aux valeurs 
specifies. 

6.3 Eblouissement d'inconfort UGR 

Les valeurs validees d 'UGR produites a partir de la methode tabulaire doivent etre fournies par le fabricant 
de luminaires pour I’implantation consideree. L’ecartement doit etre declare pour les tableaux fournis pour le 
calcul du taux d’eblouissement unifie UGR. 

6.4 Rendu des couleurs et apparence coloree 

Les donnees validees de I’indice du rendu des couleurs R a et des temperatures des couleurs proximales T cp doivent 
etre fournies pour les lampes utilisees dans le projet par le fabricant des lampes. Les lampes doivent faire 
I'objet d'une verification portant sur les specifications de I'etude. 

6.5 Luminance du luminaire 

La luminance moyenne des parties lumineuses du luminaire doit etre mesuree et/ou calculee dans le plan C 
(azimut) a des intervalles de 15° a partir du plan 0° et dans le plan y (elevation) aux angles de 65°, 70°, 75°, 
80° et 85°. Normalement, le fabricant du luminaire doit fournir ces donnees sur la base de la puissance 
maximale (de la lampe/du luminaire) (voir egalement EN 13032-1 et EN 13032-2). 

Les valeurs ne doivent pas depasser les limites specifies dans le Tableau 4. 

6.6 Programme de maintenance 

Le programme de maintenance doit etre detaille et il est recommande qu'il soit conforme au Paragraphe 4.10. 
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Annexe A 

(informative) 

Valeurs caracteristiques de I’espacement des points de la grille 


Les valeurs caracteristiques de I’espacement des points de la grille sont donnees dans le Tableau A.1 sur la 
base de la Formule (1) en 4.4. 


Tableau A.1 — Nombre recommande de points de la grille 


Longueur de la 
zone 

m 

Distance maximale 
entre les points de la 
grille 

m 

Nombre minimal 
de points de la 
grille 

0,40 

0,15 

3 

0,60 

0,20 

3 

1,00 

0,20 

5 

2,00 

0,30 

6 

5,00 

0,60 

8 

10,00 

1,00 

10 

25,00 

2,00 

12 

50,00 

3,00 

17 

100,00 

5,00 

20 
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Annexe B 

(informative) 

Divergences A 


Divergence A : Divergence nationale due a des reglements dont la modification n'est pas dans I'immediat de 
la competence du membre du CEN/CENELEC. 

Norme europeenne sous aucune directive UE 

La presente Norme europeenne n'entre pas dans le cadre d'une Directive UE. 

Ces divergences A prevalent sur les dispositions de la Norme europeenne au Danemark jusqu'a ce qu'elles 
aient ete supprimees. 

Danemark 

Danish Building Regulations (reglementations danoises des constructions) BR 08, publiees par la Danish 
Enterprise and Construction Authority (Autorite danoise des entreprises et des constructions). 

Articles 4, 5 et 6 

Conformement aux Danish Building Regulations (reglementations danoises des constructions) BR 08, 
I’utilisation de la DS 700 est obligatoire. 
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Index des zones interieures, taches et activities 


A 

Abattoirs (Industrie alimentaire).5.12.3 

Aeroports.5.52 

Agriculture.5.6 

Allees centrales, non occupees (Zones de rangement en rayonnage).5.5.1 

Allees centrales, occupees (Zones de rangement en rayonnage).5.5.2 

Appareil de manutention (Agriculture).5.6.1 

Appareillage de commutation en exterieur (Centrales electriques).5.20.6 

Appariement a la couleur des dents (Etablissement de sante).5.48.4 

Archives (Bureaux).5.26 

Articles de papeterie.5.6 

Assemblage (Transformation du bois).5.25.4 

Assemblage, de moyenne dimension (Industrie electrique).5.11.5 

Assemblage, de moyenne dimension (Transformation du metal).5.18.11 

Assemblage, de petite dimension (Industrie electrique).5.11.5 

Assemblage, de petite dimension (Transformation du metal).5.18.11 

Assemblage, de precision (Industrie electrique).5.11.5 

Assemblage, de precision (Transformation du metal).5.18.11 

Assemblage, grassier (Industrie electrique).5.11.5 

Assemblage, grassier (Transformation du metal).5.18.11 

Ateliers (Education).5.36.15 

Ateliers d’electronique (Industrie electrique).5.11.6 

Ateliers d’enseignement (Education).5.36.11 

Ateliers de trefilage (Traitement du metal).5.18.7 

Ateliers de tuyauterie (Traitement du metal).5.18.7 

B 

Bains medicaux (Etablissement de sante).5.45.5 

Bassins de trempage (Fabrication de textile).5.23.1 

Bati de scie (Traitement du bois).5.25.3 

Batiments pour le betail.5.6.2 

Batiments pour le betail (Agriculture).5.6.2 

Batiments scolaires.5.36 

Beton.5.8 

Bibliotheque.5.33 

Bibliotheque : Rayonnage (Education).5.36.21 

Bibliotheque : Zones de lecture (Education).5.36.22 

Blanchisseries.5.16 

Bobinage (Fabrication de textile).5.23.3 

Bobines de taille moyenne (Industrie electrique).5.11.2 

Bobineuse (Laminoirs, etc.).5.22.6 
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Bois de placage, selection (Traitement du bois).5.25.7 

Boucheries (Industrie alimentaire).5.12.3 

Boulangeries.5.7 

Brassage (Industrie alimentaire).5.12.2 

Brasseries (Industrie alimentaire).5.12.1 

Briques.5.8 

Broyeurs a meules verticales (Papier et articles de papeterie).5.19.1 

Buffet (Restaurants et hotels).5.29.5 

Bureau de reception (Bureaux).5.26.6 

Bureau de reception (Restaurants et hotels).5.29.1 

Bureaux.5.26 

Bureaux des billets (Lieux publics).5.28.4 

Bureaux des billets (Parcs de stationnement).5.34.4 

Bureaux du personnel (Etablissement de sante).5.38.1 

Bureaux pour les bagages (Gares).5.53.6 

C 

Caisse (Restaurants et hotels).5.29.1 

Cantines (Education).5.36.25 

Cantines (Toilettes, etc.).5.2.1 

Cantines (Toilettes, etc.).5.2.1 

Cantines scolaires (Education).5.36.25 

Cardage (Fabrication de textile).5.23.2 

Carrosserie (Construction de vehicules).5.24.1 

Cave de fermentation (Industrie alimentaire).5.12.1 

Caves (Fonderies, etc.).5.13.1 

Caves (Laminoirs, etc.).5.22.9 

Centrales electriques.5.20 

Ceramique.5.9 

Champ operatoire (Etablissement de sante).5.46.3 

Champ operatoire, dentiste (Etablissement de sante).5.48.3 

Chargement de marchandises (Agriculture).5.6.1 

Ciment.5.8 

Cinemas.5.30 

Classement (Bureaux).5.26.1 

Coffrage (Ciment, etc.).5.8.4 

Coiffure (Salons de coiffure).5.14.1 

Collage (Papier et articles de papeterie).5.19.3 

Collage (Transformation du bois).5.25.4 

Commutateurs (Centrales electriques).5.20.4 

Composition typographique (Imprimeries).5.21.3 

Comptoirs (Bibliotheques).5.33.3 

Comptoirs d’enregistrement (Aeroports).5.52.3 


54 


^..Kluwer Single-user licence only for Kluwer subscribers, 

a wolters Kluwer business Copying, networking and distribution prohibited. 











































NBN EN 12464-1 (2011) 


EN 12464-1-1:2011 (F) 


C (suite) 


Comptoirs d’information (Aeroports).5.52.3 

Comptoirs des douanes (Aeroports).5.52.4 

Conception, manuel (Fabrication de textile).5.23.6 

Concierge (Restaurants et hotels).5.29.1 

Construction de vehicules.5.24 

Controle de qualite (Cuir et articles en cuir).5.17.6 

Controle de qualite (Traitement du bois).5.25.9 

Controle des couleurs.5.12.8 

Controle des couleurs (Cuir et articles en cuir).5.17.7 

Controle des couleurs (Fabrication de textile).5.23.11 

Controle des couleurs (Etablissement de sante).5.49.2 

Controle des couleurs (Imprimeries).5.21.4 

Controle des couleurs (Industrie chimique).5.10.7 

Controle des couleurs (Industrie chimique).5.12.8 

Controle des produits (Industrie alimentaire).5.12.6 

Controle des tissus (Fabrication de textile).5.23.11 

Controle des tissus, automatique (Fabrication de textile).5.23.9 

Couloirs (Education).5.36.17 

Couloirs (Restaurants et hotels).5.29.7 

Couloirs (Zones de circulation).5.1.1 

Couloirs, pendant la nuit (Etablissement de sante).5.37.3 

Couloirs, pendant le jour (Etablissement de sante).5.37.2 

Coupage (Cuiret articles en cuir).5.17.3 

Coupage (Imprimeries).5.21.1 

Coupage (Industrie chimique).5.10.8 

Coupage (Papier et articles de papeterie).5.19.4 

Coupage (Transformation du bois).5.25.6 

Coupe des fruits (Industrie alimentaire).5.12.4 

Coupe des legumes (Industrie alimentaire).5.12.4 

Coupe et triage des fruits et legumes.5.12.4 

Courroies (Laminoirs, etc.).5.22.9 

Couture (Cuir et articles en cuir).5.17.3 

Couture (Fabrication de textile).5.23.5 

Couture (Papier et articles de papeterie).5.19.3 

Cristaux.5.9 

Cuir.5.17 

Cuisine (Education).5.36.26 

Cuisine (Restaurants et hotels).5.29.2 

Cuisine dans les fabriques de chocolat (Industrie alimentaire).5.12.1 

Cuisine dans les fabriques de conserve (Industrie alimentaire).5.12.1 

Cuisson (Boulangeries).5.7 


Kluwer Single-user licence only for Kluwer subscribers, 

a Wolters Kluwer business Copying, networking and distribution prohibited. 


55 











































EN 12464-1-1:2011 (F) 


NBN EN 12464-1 (2011) 
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Dactylographie (Bureaux).5.26.2 

Decoration (Boulangeries).5.7.2 

Decoration (Boulangeries).5.7.2 

Decoration (Ceramique, etc.).5.9.3 

Decoration (Industrie alimentaire).5.12.6 

Degauchissage (Transformation du bois).5.25.6 

Dentiste, eclairage general (Etablissement de sante).5.38.1 

Dentiste, eclairage sur le patient (Etablissement de sante).5.48.2 

Dentistes (Etablissement de sante).5.48 

Dermatologie (Etablissement de sante).5.45.2 

Dessin industriel (Bureaux).5.26.3 

Devidage (Fabrication de textile).5.23.3 

Dialyse (Etablissement de sante).5.45.1 

Dorure (Imprimeries).5.21.1 

E 

Ebarbage (Fabrication de textile).5.23.10 

Ebarbage (Industrie alimentaire).5.12.6 

Ebauche (Fabrication de textile).5.23.2 

Ebauche des patrons (Fabrication de textile).5.23.6 

Ebenisterie, Menuiserie.5.25 

Echarnage des peaux (Cuir et articles en cuir).5.17.2 

Eclairage d’observation (Etablissement de sante).5.39.5 

Eclairage de nuit (Etablissement de sante).5.39.5 

Eclairage pour la lecture (Etablissement de sante).5.39.2 

Ecole maternelle.5.35 

Ecriture (Bureaux).5.26.2 

Emaillage (Ceramique, etc.).5.9.3 

Emballage (Industrie alimentaire).5.12.2 

Enclos pouranimaux malades (Agriculture).5.6.3 

Entree du linge (Blanchisseries et nettoyage a sec).5.16.1 

Entrepots (Magasins, etc.).5.4.1 

Entrepots refrigeres.5.4 

Epluchage (Industrie alimentaire).5.12.1 

Epoutiage (Fabrication de textile).5.23.10 

Escalators (Aeroports).5.52.2 

Escalators (Aeroports).5.52.2 

Escalators (Zones de circulation).5.1.2 

Escalators (Zones de circulation).5.1.2 

Escaliers (Education).5.36.18 

Escaliers (Zones de circulation).5.1.2 

Espaces communs (Lieux publics).5.28 

Espaces communs a I’interieur des batiments.5.2-5.5 

Essais (Industrie electrique).5.11.6 

Essais (Industrie electrique).5.11.6 
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E (fin) 

Essais (Laminoirs, etc.).5.22.8 

Estampage (Traitement du metal).5.18.2 

Etables pour le velage (Agriculture).5.6.3 

Etabli (Traitement du bois).5.25.4 

Etageres (Bibliotheques).5.33.1 

Examen (Etablissement de sante).5.41.2 

Examen de I'exterieur de I'oeil (Etablissement de sante).5.42.2 

Examen des oreilles (Etablissement de sante).5.42.2 

Examen des oreilles, eclairage general (Etablissement de sante).5.42.1 

Examen des yeux, eclairage general (Etablissement de sante).5.41.1 

Examen, maternite (Etablissement de sante).5.39.4 

Examen, salles d’accouchement (Etablissement de sante).5.44.2 

Examen, soins intensifs (Etablissement de sante).5.47.3 

Examens simples, maternite (Etablissement de sante).5.39.3 

Examens simples, soins intensifs (Etablissement de sante).5.47.2 


F 


Fabrication automatique des montres (Joaillerie).5.15.4 

Fabrication d’outils (Traitement du metal).5.18.10 

Fabrication d’outils (Traitement du metal).5.18.14 

Fabrication de cables (Industrie electrique).5.11.1 

Fabrication de cables (Industrie electrique).5.11.1 

Fabrication de carton (Papier et articles de papeterie).5.19.2 

Fabrication de chapeau (Fabrication de textile).5.23.13 

Fabrication de chaussures (Cuir et articles en cuir).5.17.8 

Fabrication de chaussures (Cuir et articles en cuir).5.17.3 

Fabrication de gabarit (Traitement du metal).5.18.14 

Fabrication de gants (Cuir et articles en cuir).5.17.9 

Fabrication de matrice (Imprimeries).5.21.1 

Fabrication de modele (Fonderies, etc.).5.13.10 

Fabrication de plats cuisines, travail en cuisine, fabrication des cigares et des cigarettes.5.12.5 

Fabrication de modele (Traitement du metal).5.18.14 

Fabrication des cigares (Industrie alimentaire).5.12.5 

Fabrication des cigarettes (Industrie alimentaire).5.12.5 

Fabrication des garnitures (Construction de vehicules).5.24.4 

Fabrication des materiels de coupe (Traitement du metal).5.18.10 

Fabrication du contreplaque (Transformation du bois).5.25.1 

Fabrication du papier (Papier et articles de papeterie).5.6.2 

Fabrication de textile.5.23 

Fabrication manuelle des montres (Joaillerie).5.15.3 

Fagonnage (Cuir et articles en cuir).5.17.3 

Fagonnage (Transformation du metal).5.18.7 

Fagonnage de precision (Ceramique, etc.).5.9.4 

Fagonnage de precision (Ceramique, etc.).5.9.4 

Fagonnage simple (Ceramique, etc.).5.9.3 
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Fermentation du tabac brut (Industrie alimentaire).5.12.1 

Filage (Fabrication de textile).5.23.2 

Filage (Fabrication de textile).5.23.3 

Filage du chanvre (Fabrication de textile).5.23.2 

Filage du jute (Fabrication de textile).5.23.2 

Finition (Boulangeries).5.7.2 

Finition (Fabrication de textile).5.23.7 

Finition (Industrie chimique).5.10.8 

Foires (Foires commerciales, etc.).5.31 

Foires commerciales.5.31 

Fongage (Transformation du bois).5.25.6 

Fonderies.5.13 

Forgeage, libre (Traitement du metal).5.18.1 

Fosses a vapeur (Transformation du bois).5.25.2 

Foulage des peaux (Cuir et articles en cuir).5.17.2 

Fourneaux (Laminoirs, etc.).5.22.5 

Frottage des peaux (Cuir et articles en cuir).5.17.2 

G 

Galvanisation (Industrie electrique).5.11.4 

Galvanisation (Traitement du metal).5.18.12 

Garderie.5.35 

Grandes bobines (Industrie electrique).5.11.2 

Gravure (Ceramique, etc.).5.9.4 

Gravure a la main (Ceramique, etc.).5.9.5 

Gravure des cliches (Imprimeries).5.21.1 

Gravure sur acier (Imprimeries).5.21.5 

Gravure sur cuivre (Imprimeries).5.21.5 

Guichets (Gares).5.53.3 

Gymnases (Education).5.36.24 

H 

Hall de coulee (Fonderies, etc.).5.13.6 

Halls d’arrivee (Aeroports).5.52.1 

Halls d’entree (Eclairage des lieux publics).5.28.1 

Halls d’entree (Education).5.36.16 

Halls d’entree (Gares).5.53.8 

Halls d’exposition.5.31 

Halls de depart (Aeroports).5.52.1 

Halls de gare (Gares).5.53.8 

Halls et guichets (Gares).5.53.5 

Hangars d’entretien (Gares).5.53.11 

Hangars d’essais (Aeroports).5.52.10 

Hangars de maintenance (Gares).5.53.11 
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Hangars d’entretien (Gares) .5.53.11 

Hangars de reparation (Aeroports).5.52.12 

Hangars pour les mesures (Aeroports).5.52.12 

Hotels.5.29 

I 

Impregnation des bobines (Industrie electrique).5.11.3 

Impression a la main (Imprimeries).5.21.2 

Impression a la main (Imprimeries).5.21.1 

Impression en relief (Imprimeries).5.21.1 

Impression en relief (Papier et articles de papeterie).5.19.3 

Imprimeries.5.21 

Incrustation du bois (Transformation du bois).5.25.8 

Industrie alimentaire de luxe.5.12 

Industrie chimique.5.10 

Industrie des denrees alimentaires.5.12 

Industrie du caoutchouc.5.10 

Industrie electrique.5.11 

Industrie plastique.5.10 

Infirmerie (Toilettes, etc.).5.2.5 

Installations de transformation, constamment occupes (Industrie chimique).5.10.3 

Installations de transformation, intervention manuelle limitee (Industrie chimique).5.10.2 

Installations de transformation, mises en oeuvre a distance (Industrie chimique).5.10.1 

Installations ferroviaires.5.53 

Installations siderurgiques.5.22 

Instruments en verre (Ceramique, etc.).5.9.4 

L 

Laboratoires.5.12.7 

Laboratoires (Education).5.36.9 

Laboratoires (Etablissement de sante).5.49 

Laboratoires (Industrie alimentaire).5.12.7 

Laboratoires (Industrie chimique).5.10.4 

Laboratoires de langue (Education).5.36.14 

Laboratoires, eclairage general (Etablissement de sante).5.49.1 

Laiterie (Agriculture).5.6.5 

Laiteries (Industrie alimentaire).5.12.3 

Laminage (Ceramique, etc.).5.9.3 

Laminage (Industrie alimentaire).5.12.2 

Laminoirs.5.22 

Lavabos (Toilettes, etc.).5.2.4 

Lecture (Bureaux).5.26.2 

Lieux de travail au cubilot (Fonderies, etc.).5.13.5 
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Lieux publics.5.28-5.34 

Lieux reserves aux transports.5.52-5.53 

Ligne de cisaillement (Laminoirs, etc.).5.22.6 

Lithographie (Imprimeries).5.21.3 

Local courrier (Salles de commande).5.3.2 

Local telex (Salles de commande).5.3.2 

Locaux hospitaliers.5.37-5.51 

Locaux scolaires.5.35, 5.36 


M 


Machines a bois (Transformation du bois).5.25.6 

Machines a papier (Papier et articles de papeterie).5.6.2 

Magasins.5.4 

Magasins.5.4.1 

Magasins de vente au detail.5.27 

Maillage (Cuir et articles en cuir).5.17.3 

Malterie (Industrie alimentaire).5.12.1 

Manoeuvre des marchandises (Agriculture).5.6.1 

Marquage (Blanchisseries et nettoyage a sec).5.16.1 

Marqueterie (Transformation du bois).5.25.8 

Massage (Etablissement de sante).5.45.6 

Maternelle (Ecole maternelle, etc.).5.35.2 

Maternites (Etablissement de sante).5.39 

Maternites, eclairage general (Etablissement de sante).5.39.1 

Mecanique, de precision (Transformation du metal).5.18.14 

Melangeur (Fonderies, etc.).5.13.5 

Menuiserie de fantaisie (Traitement du bois).5.25.5 

Mesure (Laminoirs, etc.).5.22.8 

Micro-mecanique (Transformation du metal).5.18.14 

Montage de la carrosserie (Construction de vehicules).5.24.1 

Montage des mailles (Fabrication de textile).5.23.5 

Morgues (Etablissement de sante).5.51 

Morgues, eclairage general (Etablissement de sante).5.51.1 

Moulage (Blanchisseries et nettoyage a sec).5.16.3 

Moulage (Ceramique, etc.).5.9.3 

Moulage a la machine (Fonderies, etc.).5.13.8 

Moulage a la main (Fonderies, etc.).5.13.9 

Moulage de noyaux (Fonderies, etc.).5.13.9 

Moulage des metaux.5.13 

Moulage sous pression (Fonderies, etc.).5.13.10 

Moulin a pate a papier (Papier et articles de papeterie).5.19.1 

Moulurage (Transformation du bois).5.25.6 

Musees.5.32 
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Nettoyage (Blanchisseries et nettoyage a sec).5.16.2 

Nettoyage (Fabrication de textile).5.23.2 

Nettoyage (Industrie alimentaire).5.12.1 

Nettoyage (Industrie alimentaire).5.12.1 

Nettoyage a sec.5.16.11 

Nettoyage a sec (Blanchisseries et nettoyage a sec).5.16.2 

Nettoyage des produits (Industrie alimentaire).5.12.2 

Nettoyage des ustensiles (Agriculture).5.6.4 

Nopage (Fabrication de textile).5.23.10 

O 

Objets exposes insensibles a la lumiere (Musees).5.32.1 

Objets exposes sensibles a la lumiere (Musees).5.32.2 

Onduleuse (Papier et articles de papeterie).5.19.2 

Orfevrerie (Joaillerie).5.15.2 

Orfevrerie/joaillerie.5.15 

Ourdissage (Fabrication de textile).5.23.4 

Outillage (Agriculture).5.6.1 

Outillage (Agriculture).5.6.1 

Outillage, de grosse dimension (Transformation du metal).5.18.4 

Outillage, de moyenne dimension (Transformation du metal).5.18.4 

Outillage, de precision (Transformation du metal).5.18.5 

Ouverture des balles (Fabrication de textile).5.23.1 


P 


Panneaux de controle (Laminoirs, etc.).5.22.7 

Papier.5.6 

Parage (Fabrication de textile).5.23.2 

Parage des peaux (Cuir et articles en cuir).5.17.2 

Parcs de stationnement.5.34 

Parcs de stationnement de vehicules couverts.5.34 

Passages inferieurs (souterrains), faible nombre 

de passagers (Gares).5.53.3 

Passages inferieurs (souterrains), nombre important de passagers (Gares).5.53.4 

Peignage (Fabrication de textile).5.23.2 

Peinture (Construction de vehicules).5.24.2 

Peinture (Traitement du metal).5.18.13 

Peinture (Transformation du bois).5.25.5 

Peinture a la main (Ceramique, etc.).5.9.6 

Peinture a la main (Ceramique, etc.).5.9.6 

Pergage de carton (Fabrication de textile).5.23.2 

Petites bobines (Industrie electrique).5.11.2 

Pharmacies (Etablissement de sante).5.49 

Pharmacies, eclairage general (Etablissement de sante).5.49.1 

Pierres precieuses (Joaillerie).5.15.1 
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Pierres precieuses, synthetiques (Ceramiques, etc.).5.9.7 

Pierres precieuses, synthetiques (Ceramiques, etc.).5.9.7 

Piscines (Education).5.36.24 

Places de stationnement (Parcs de stationnement).5.34.4 

Plancherde filtrage dans les raffineries de sucre (Industrie alimentaire).5.12.3 

Plates-formes (Fonderies, etc.).5.13.2 

Plates-formes de controle (Laminoirs, etc.).5.22.7 

Plats cuisines (Industrie alimentaire).5.12.5 

Pliage (Papier et articles de papeterie).5.19.3 

Poingonnage (Cuir et articles en cuir).5.17.3 

Polissage (Ceramique, etc.).5.9.4 

Polissage (Cuir et articles en cuir).5.17.3 

Polissage (Traitement du metal).5.18.5 

Polissage (Transformation du bois).5.25.5 

Polissage a la main (Ceramique, etc.).5.9.5 

Polissage decoratif (Ceramique, etc.).5.9.6 

Polissage decoratif (Ceramique, etc.).5.9.6 

Polissage du cristal (Ceramique, etc.).5.9.5 

Polissage du verre (Ceramique, etc.).5.9.4 

Polissage du verre optique (Ceramique, etc.).5.9.5 

Postes de controle des passeports (Aeroports).5.52.4 

Postes de travail de conception assistee par ordinateur (Bureaux).5.26.4 

Preparation (Boulangeries).5.7.1 

Preparation (Ceramique, etc.).5.9.2 

Preparation de la surface (Transformation du metal).5.18.13 

Preparation des materiaux (Ciment, etc.).5.8.2 

Preparation des materiaux (Ciment, etc.).5.8.2 

Preparation du fourrage (Agriculture).5.6.4 

Preparation du sable (Fonderies, etc.).5.13.3 

Production de pneu (Industrie chimique).5.10.6 

Production pharmaceutique (Industrie chimique).5.10.5 

Produits du ciment.5.8 

Produits en cuir.5.17 


Q 


Quais, totalement isoles des voies, faible nombre de passagers (Gares).5.53.1 

Quais, totalement isoles des voies, nombre important de passagers (Gares).5.53.2 

Quais de chargement (Zones de circulation).5.1.3 

Quais de chargement (Zones de circulation).5.1.3 


R 


Rabotage (Transformation du bois).5.25.6 

Radiotherapie (Etablissement de sante).5.45.6 

Raffineries (Industrie alimentaire).5.12.3 

Rainurage (Transformation du bois).5.25.6 
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Rampes d'entree et de sortie, de jour (Parcs de stationnement).5.34.1 

Rampes d'entree et de sortie, de nuit (Parcs de stationnement).5.34.2 

Remplissage des tonneaux (Industrie alimentaire).5.12.1 

Reparations (Blanchisseries et nettoyage a sec).5.16.4 

Repassage (Blanchisseries et nettoyage a sec).5.16.3 

Repassage (Fabrication de textile).5.23.2 

Reserves pour le materiel des professeurs (Education).5.36.23 

Restaurant (Restaurants et hotels).5.29.3 

Restaurant en self-service (Restaurants et hotels).5.29.4 

Restaurants.5.29 

Retordage (Fabrication de textile).5.13.3 

Retouche (Imprimeries).5.21.3 

Retouche de la peinture (Construction de vehicules).5.24.3 

Retouche, invisible (Fabrication de textile).5.23.12 

S 

Salle d’examen des oreilles (Etablissement de sante).5.42 

Salle d’examen des yeux (Etablissement de sante).5.41 

Salle de jeux (Ecoles maternelles, etc.).5.35.1 

Salle de mesure, de precision (Industrie chimique).5.10.4 

Salle de mesure, de precision (Industrie chimique).5.10.4 

Salle de sechage (Fabrication de textile).5.23.8 

Salle de travaux manuels (Ecoles maternelles, etc.).5.35.3 

Salles a manger (Restaurants et hotels).5.29.3 

Salles communes aux etudiants (Education).5.36.19 

Salles d’accouchement (Etablissement de sante).5.44 

Salles d’accouchement, eclairage general (Etablissement de sante).5.44.1 

Salles d’art (Education).5.36.6 

Salles d’attente (Gares).5.53.7 

Salles d’attente (Etablissement de sante).5.37.1 

Salles d’autopsie (Etablissement de sante).5.51 

Salles d’autopsie, eclairage general (Etablissement de sante).5.51.1 

Salles d’endoscopie (Etablissement de sante).5.45.3 

Salles d’examen (Etablissement de sante).5.41 

Salles d’examen au scanner (Etablissement de sante).5.43 

Salles d’examen au scanner, eclairage general (Etablissement de sante).5.43.1 

Salles d’examen, eclairage general (Etablissement de sante).5.41.1 

Salles d’exercice physique (Toilettes, etc.).5.2.3 

Salles d’exercice physique (Toilettes, etc.).5.2.3 

Salles d’operation (Etablissement de sante).5.46.2 

Salles d'art dans les ecoles des Beaux-Arts (Education).5.36.7 

Salles de bains (Toilettes, etc.).5.2.4 

Salles de bains pour les patients (Etablissement de sante).5.39.6 

Salles de classe (Education).5.36.1 
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Salles de classe (Education).5.36.1 

Salles de classe, cours du soir (Education).5.36.2 

Salles de classe, enseignement aux adultes (Education).5.36.2 

Salles de commande (Centrales electriques).5.20.5 

Salles de commande ou de controle.5.3 

Salles de commutation (Salles de commande).5.3.1 

Salles de concert.5.30 

Salles de conference (Bureaux).5.26 

Salles de conference (Education).5.36.3 

Salles de conference (Restaurants et hotels).5.29.6 

Salles de controle (Gares).5.53.9 

Salles de decontamination (Etablissement de sante).5.50 

Salles de disinfection (Etablissement de sante).5.50.2 

Salles de dessin industriel (Education).5.36.8 

Salles de fonction (Restaurants et hotels).5.29.3 

Salles de jour (Etablissement de sante).5.37.4 

Salles de livraison des bagages (Aeroports).8.52.6 

Salles de maternite (Etablissement de sante).5.39 

Salles de maternite, eclairage general (Etablissement de sante).5.39.1 

Salles de polissage (Construction de vehicules).5.24.2 

Salles de pose des platres (Etablissement de sante).5.45.4 

Salles de pratique informatique (Education).5.36.13 

Salles de pratique musicale (Education).5.36 

Salles de premier secours.5.2 

Salles de preparation (Education).5.36.15 

Salles de preparation (Etablissement de sante).5.46.1 

Salles de pulverisation (Construction de vehicules).5.24.2 

Salles de repetition (Theatres, etc.).5.30.1 

Salles de repos.5.2 

Salles de repos (Salles de repos, etc.).5.2.2 

Salles de reunion (Bureaux).5.26.5 

Salles de reunion (Education).5.36.19 

Salles de reveil (Etablissement de sante).5.46.1 

Salles de soin (Toilettes, etc.).5.2.6 

Salles de sport (Education).5.36.24 

Salles de sterilisation (Etablissement de sante).5.50.1 

Salles de toilette (Toilettes, etc.).5.2.4 

Salles de toilette pour les patients (Etablissement de sante).5.39.6 

Salles de traitement, d’accouchement (Etablissement de sante).5.44.2 

Salles de traitement, eclairage general (Etablissement de sante).5.45 

Salles de traitement, eclairage general (Etablissement de sante).5.40.2 

Salles de traitement, maternites (Etablissement de sante).5.39.4 

Salles de traitement, soins intensifs (Etablissement de sante).5.47.3 

Salles de travaux manuels (Education).5.36.10 

Salles de travaux pratiques (Education).5.36.9 

Salles des billets (Gares).5.53.3 


a wolters Kluwer business Copying, networking and distribution prohibited. 


















































NBN EN 12464-1 (2011) 


EN 12464-1-1:2011 (F) 


S (fin) 

Salles des chaudieres (Centrales electriques).5.20.2 

Salles des condensateurs (Centrales electriques).5.20.4 

Salles des machines (Centrales electriques).5.20.3 

Salles des machines (Gares).5.53.9 

Salles des pompes (Centrales electriques).5.20.4 

Salles des professeurs (Education).5.36.20 

Salles des machines (Salles de commande).5.3.1 

Salles diverses (Centrales electriques).5.20.4 

Salles du personnel (Etablissement de sante).5.38 

Salles du personnel (Etablissement de sante).5.38.2 

Salons de coiffure.5.14 

Sanitaires.5.2 

Scanners avec agrandissement de I’image (Etablissement de sante).5.43.2 

Scanners avec systemes de television (Etablissement de sante).5.43.2 

Sciage (Transformation du bois).5.25.6 

Sechage (Ceramique, etc.).5.9.1 

Sechage (Ciment, etc.).5.8.1 

Sechage (Transformation du bois).5.25.1 

Sechage du tabac brut (Industrie alimentaire).5.12.1 

Selection de bois de placage (Traitement du bois).5.25.7 

Soudage (Traitement du metal).5.18.3 

Soufflage du verre (Ceramique, etc.).5.9.3 

Station de commande (Zones de rangement en rayonnage).5.5.3 

Stockage des plaques de metal (Laminoirs, etc.).5.22.4 

Sucreries (Industrie alimentaire).5.12.1 

Surveillance de nuit, soins intensifs (Etablissement de sante).5.47.4 


T 


Table d’autopsie (Etablissement de sante).5.51.2 

Table d’emballage (Magasins de vente au detail).5.27.3 

Table de dissection (Etablissement de sante).5.51.2 

Tableau de demonstration (Education).5.36.5 

Tableau de distribution (Salles de commande).5.3.2 

Tableau noir (Education).5.36.4 

Tamisage (Industrie alimentaire).5.12.1 

Teinture (Fabrication de textile).5.23.7 

Teinture du cuir (Cuir et articles en cuir).5.17.5 

Tests de lecture et de vision sur panneaux (Etablissement de sante).5.41.3 

Tests de vision des couleurs (Etablissement de sante).5.41.3 

Theatres.5.30 

Tissage (Fabrication de textile).5.23.4 

Tour de controle du trafic aerien (Aeroports).5.52.8 

Tournage (Transformation du bois).5.25.6 

Tragage (Traitement du metal).5.18.6 

Train de laminage (Laminoirs, etc.).5.22.6 

Traitement des donnees (Bureaux).5.26.2 
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Traitementdu metal.5.18 

Traitement du papier (Papier et articles de papeterie).5.6.2 

Transcription (Bureaux).5.26.1 

Transformation automatique (Transformation du bois).5.25.1 

Transformation du bois.5.25.1 

Transformation de textile.5.23 

Travail au dessus des fosses (Cuir et articles en cuir).5.17.1 

Travail au-dessus des cuves (Cuir et articles en cuir).5.17.1 

Travail au-dessus des bassins (Cuiret articles en cuir).5.17.1 

Travail de plaques metalliques (Traitement du metal).5.18.9 

Travail de precision (Ceramique, etc.).5.9.6 

Travail de sellerie (Cuir et articles en cuir).5.17.3 

Travail du metal.5.18 

Travail en cuisine (Industrie alimentaire).5.12.5 

Travail habituel de reliure (Papier et articles de papeterie).5.19.3 

Travail sur fours (Ciment, etc.).5.8.2 

Travail sur machine a etirage (Fabrication de textile).5.23.2 

Travail sur machine, en general (Ceramique, etc.).5.9.2 

Travail sur machine, en general (Ciment, etc.).5.8.3 

Travail sur melangeurs (Ciment, etc.).5.8.2 

Travail sur pierre (Imprimeries).5.21.1 

Travail sur plaque (Imprimeries).5.21.1 

Travaux de repassage.5.22 

Tressage (Fabrication de textile).5.23.4 

Tridu papier (Imprimeries).5.21.2 

Triage (Blanchisseries et nettoyage a sec).5.16.1 

Triage (Cuir et articles en cuir).5.17.4 

Triage (Industrie alimentaire).5.12.6 

Triage (Papier et articles de papeterie).5.19.3 

Triage des fruits (Industrie alimentaire).5.12.4 

Triage des legumes (Industrie alimentaire).5.12.4 

Triage des produits (Industrie alimentaire).5.12.2 

Tricotage (Fabrication de textile).5.23.4 

Tricotage fin (Fabrication de textile).5.23.5 

Tuiles.5.9 

Tunnels d’acces (Gares).5.53.10 

Tunnels inferieurs, a taille humaine (Fonderies, etc.).5.13.1 

Tunnels inferieurs, a taille humaine (Laminoirs, etc.).5.22.9 

U 

Unite de soins intensifs (Etablissement de sante).5.47 

Unite de soins intensifs, eclairage general (Etablissement de sante).5.47.1 

Usinage de toles (Transformation du metal).5.18.8 

Usine d’approvisionnement en combustible (Centrales electriques).5.20.1 

Usines de production avec operations manuelles permanentes (Laminoirs, etc.).5.22.3 

Usines de production sans operation manuelle (Laminoirs, etc.).5.22.1 

+Usines de production avec operations manuelles occasionnelles (Laminoirs, etc.).5.22.2 
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V 


Verification (Blanchisseries et nettoyage a sec).5.16.4 

Verification (Construction de vehicules).5.24.5 

Verification (Industrie chimique).5.10.8 

Verification (Laminoirs, etc.).5.22.8 

Verification (Traitement du metal).5.18.6 

Verification (Transformation du bois).5.25.9 

Verification de la peinture (Construction de vehicules).5.24.3 

Verification des bouteilles (Industrie alimentaire).5.12.6 

Verification des bouteilles (Industrie alimentaire).5.12.6 

Verification des verres et bouteilles, controle des produits, ebarbage, triage, decoration.5.12.6 

Verification du verre (Industrie alimentaire).5.12.6 

Verification du verre (Industrie alimentaire).5.12.6 

Verre.5.9 

Vestiaires (Eclairage des lieux publics).5.28.2 

Vestiaires (Eclairage des lieux publics).5.28.3 

Vestiaires (Fonderies, etc.).5.13.4 

Vestiaires (Theatres, etc.).5.30.1 

Vestiaires, en general (Toilettes, etc.).5.2.4 

Voies de circulation (Parcs de stationnement).5.34.3 

Z 

Zones d’attente (Aeroports).5.52.5 

Zones d’emballage et d’expedition (Entrepots, etc.).5.4.2 

Zones d’operation (Etablissement de sante).5.46 

Zones de circulation.5.1 

Zones de circulation (Education).5.36.17 

Zones de circulation (en general).5.1.1 

Zones de controle et de securite (Aeroports).5.52.7 

Zones de correspondance (Aeroports).5.52.2 

Zones de decochage (Fonderies, etc.).5.13.7 

Zones de lecture (Bibliotheques).5.33.2 

Zones de livraison des bagages (Aeroports).5.52.1 

Zones de manutention et d’expedition (Entrepots, etc.).5.4.2 

Zones de rangement en rayonnage.5.5 

Zones de vente (Magasins de vente au detail).5.27.1 

Zones des caisses (Magasins de vente au detail).5.27.2 

Zones d'essai des moteurs (Aeroports) .5.52.11 
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